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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja z16Z metoda odkrywkowa
Oznaczenie kwalifikacji: M.10
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego™

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

M.10-01-16.08
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk¢ z numerem PESEL oraz wpisz:
swoj numer PESEL*,

— oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

— numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i1 organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespolu
nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne

Przedsigbiorca udokumentowat zloze kruszywa naturalnego o gestosci pozornej y = 2,0 Mg/m’, ktore
czesciowo jest zawodnione.

Nadktad zdjety znad zloza urabiany bedzie ladowarka, a nastgpnie przemieszczony na zwatowisko
zewngetrzne.

Ztoze eksploatowane bedzie jednym pigtrem eksploatacyjnym (czes$¢ sucha oraz czg$¢ zawodniona) koparka
ptywajaca chwytakowa. Parametry techniczne koparki przedstawiono w tabeli 1. Roboty w ztozu
prowadzone beda systemem jednozmianowym przez 250 dni w roku. Zaktada si¢, ze roczne wydobycie
kruszywa naturalnego bedzie wynosi¢ 200 000 Mg.

Profil wyrobiska oraz schemat pracy koparki ptywajacej przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Profil wyrobiska oraz schemat pracy koparki plywajacej
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:

— odczytaj z profilu wyrobiska (rysunek 1) rzedne wysoko$ciowe pigtra nadktadowego i ztozowego oraz
wysokosci tych pieter. Wyniki zapisz w tabeli 3,
— oblicz wydajnos¢ rzeczywistg koparki ptywajacej chwytakowej. Wyniki zapisz w tabeli 4,
— oblicz wydajno$¢ roczng koparki ptywajacej chwytakowej. Wyniki zapisz w tabeli 5,
— pordéwnaj uzyskany wynik wydajnosci rocznej koparki ptywajacej chwytakowej z wydajnoscig roczng
kopalni — wybierz wlasciwg odpowiedz przez podkreslenie w tabeli 6.
Do obliczenia wydajnosci koparki ptywajacej chwytakowej wykorzystaj wzory podane w tabeli 2 oraz
zalozenie, ze kazdorazowo chwytak bedzie opuszczany do spagu ztoza.
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Tabela 1. Parametry techniczne koparki plywajacej chwytakowej
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka miary Wartos¢
1. |Pojemnos¢ chwytaka, g m? 2,5
2. | Czas opuszczania chwytaka do spagu ztoza, t, S 15
3. | Czas podnoszenia chwytaka od spagu ztoza, t, s 30
4. | Czas napetnienia chwytaka, t, S 10
5. | Czas ociekania urobku przed wytadunkiem na zasobnik, t.. S 15
6. | Wytadunek, podjazd i odjazd zasobnika, t,, s 20
7. | Wspdtczynnik wykorzystania czasu pracy koparki w ciggu zmiany roboczej, k. - 0,7
8. | Wspdtczynnik napetnienia chwytaka, k, - 0,8
9. | Wspbdtczynnik rozluzowania materiatu, k, - 1,1
Tabela 2. Wzory obliczeniowe

Lp. Wyszczegdlnienie Wzér

qg-n-k

1. | Wydajnos¢ rzeczywista koparki ptywajgcej chwytakowej, Q,, Qrz = K - 'kc Y

2. | Liczba cykli koparki ptywajacej chwytakowej na godzine, n = @

3. | Czas trwania jednego cyklu koparki ptywajacej chwytakowej, T T=to+ta+t, +toc+ty

4. | Wydajnosc¢ roczna koparki ptywajacej chwytakowej, Q, Qr=Q-t,-i-t

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:
rz¢dne wysokosciowe pietra nadktadowego 1 ztozowego oraz wysokosci tych pigter — tabela 3,

wydajnos¢ rzeczywista koparki ptywajacej chwytakowej — tabela 4,

wydajnos¢ roczna koparki ptywajacej chwytakowej — tabela 5,

sprawdzony dobor koparki do planowanego wydobycia — tabela 6.
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Tabeli 3. Rz¢dne wysokoSciowe pietra nadkladowego i zlozowego oraz wysokosci tych pieter

Lp. Wyszczegdlnienie Je(ri‘:i::;ka Wartos¢
1. |Rzedna stropu nadkfadu m n.p.m.

2. | Rzedna stropu ztoza m n.p.m.

3. |Rzedna spagu ztoza m n.p.m.

4. |Rzedna zwierciadfa lustra wody m n.p.m.

5. | Wysokos¢ pietra nadktadowego, N m

6. | Wysoko$¢ pietra ztozowego, Z m

Tabeli 4. Wydajnos¢ rzeczywista koparki plywajacej chwytakowej

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn.ostka Wartos¢
miary

1. |Czas trwania jednego cyklu koparki ptywajgcej chwytakowej, T s

2. | Liczba cykli koparki ptywajgcej chwytakowej na godzine, n -

3. | Wydajnos¢ rzeczywista koparki ptywajgcej chwytakowej, Q,, Mg/h

Tabeli 5. Wydajnos¢ roczna koparki plywajacej chwytakowej

k
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn.ost a Wartos¢
miary
1. |Liczba zmian roboczych na dobe, i szt.
2. | Czas trwania zmiany roboczej, t, h
3. |Liczba dni roboczych w roku, t, szt.
4. |Wydajnos¢ roczna koparki ptywajgcej chwytakowej, Q,| Mg/rok

Tabeli 6. Sprawdzony dobor koparki do planowanego wydobycia

Lp. Wyszczegdlnienie Wartosc¢*

1. |Koparka pokryje potrzeby wydobywcze kopalni TAK/NIE

* wtasciwg odpowiedz? podkreslic.
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Miejsce na notatki i obliczenia (nie podlegaja ocenie)
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