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Rok 2016
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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz i naprawa elementow i ukladéw optycznych
Oznaczenie arkusza: M.14-01-16.08

Oznaczenie kwalifikacji: M.14
Numer zadania: 01

Wypeltnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzi
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Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Karta uszkodzonych czesci

W karcie zapisane sq nazwy uszkodzonych czesci oraz rodzaj/przyczyna uszkodzenia lub niesprawnosci (nalezy zaliczy¢ inne merytorycznie poprawne zapisy
dotyczgce rodzaju lub przyczyny uszkodzenia/niesprawnosci):

1

lustro glowicy (uszkodzenia dokonuje osrodek egzaminacyjny w takim stopniu, aby zostato zakwadlifikowane do wymiany na nowe)

2

obiektyw (uszkodzenia dokonuje osrodek egzaminacyjny w takim stopniu, aby zostal zakwalifikowany do wymiany na nowy)

szyba ekspozycyjna: rozregulowane mocowanie

zardwka oswietleniowa szyby ekspozycyjnej: brak

5

wentylator: brak tarczy z topatkami na watku wirnika

6

blokada podnoszenia ramienia pionowego: rozregulowane mocowanie

Rezultat 2. Karta naprawy

W karcie zapisane sq nazwy uszkodzonych czesci oraz decyzja dotyczgca przeprowadzenia naprawy (nalezy zaliczy¢ inne merytorycznie poprawne zapisy dotyczgce
ppodjetych decyzji zwigzanych z naprawg/wymiang/regulacjq):

1

lustro glowicy: wymiana na nowe

2

obiektyw: wymiana na nowe

szyba ekspozycyjna: regulacja mocowania

zardwka oswietleniowa szyby ekspozycyjnej: osadzi¢ nowa

wentylator: osadzi¢ tarcze z topatkami na watku wirnika

blokada podnoszenia ramienia pionowego: regulacja mocowania
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Rezultat 3. Naprawiony rzutnik

1 |o$wietlenie szyby ekspozycyjnej jest sprawne

wentylator rzutnika uruchamia si¢

zwierciadlo jest stabilnie zamocowane

szyba ekspozycyjna jest stabilnie zamocowana

2
3
4 |obiektyw jest stabilnie zamocowany w glowicy
5
6

regulacja podnoszenia ramienia pionowego jest ptynna

7 |obraz uzyskany z foliogramu jest ostry

Przebieg 1. Wykonywanie naprawy rzutnika

Zdajgcy:

1 |dobral niezbedne narzedzia i przyrzady do demontazu i naprawy

wykonat demontaz rzutnika w stopniu umozliwiajacym stwierdzenie jego uszkodzen

postugiwat si¢ narzedziami i przyrzadami odpowiednio do wykonywanych czynnosci oraz zgodnie z zasadami eksploatacji

po naprawie sprawdzit dziatanie elementow rzutnika: zamocowanie, oswietlenie, chtodzenie, regulacja

oczyscil i zakonserwowat zewnetrzne czgsci rzutnika

2
3
4 |czynnos$ci naprawcze wykonat stosujac dostepne srodki ochrony indywidualne;j
5
6
7

uporzadkowal stanowisko pracy

EQZAMINATOT .. .ottt e e et

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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