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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Montaz i naprawa elementow i ukladow optycznych
Oznaczenie kwalifikacji: M.14
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

Miejsce na naklejk¢ z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

M.14-01-16.08
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
__Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego

1.

(8]

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujagcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony 1 nie zawiera bledéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zglo$ przez podniesienie r¢ki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zglo§ gotowos¢ do oceny przez
podniesienie reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu
nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj naprawe¢ rzutnika pisma. Przed naprawa wykonaj cze$ciowy lub catkowity demontaz rzutnika
w celu stwierdzenia uszkodzen i ustalenia zakresu naprawy. Wypetnij kart¢ uszkodzonych cze¢sci oraz karte
naprawy. Korzystaj z dostgpnej dokumentacji technicznej rzutnika. Po naprawie sprawdz dzialanie (w tym
projekcja obrazu na ekran) 1 wykonaj czynnosci konserwacyjne. Niezbedne narzedzia, przyrzady i materialy

znajduja si¢ na stanowisku.

Wszystkie czynnosci wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, a po ich zakonczeniu,

uporzadkuj stanowisko pracy.

Przykladowy rysunek rzutnika pisma

13 12 1
16 Pokrywa
15 Szyba ekspozycyjna
14 Zmieniacz zardwek
13 Pokretto korekty znieksztatcen
12 Wytgcznik gtéwny
11 Przetgcznik $ciemniacza zarbwek
10 Wewnetrzny wytgcznik bezpieczenstwa
9 DZzwignia zamka pokrywy
8 Blokada podnoszenia ramienia pionowego
7 Ramie pionowe
6 Pokretto regulacji ostroci
5 Ramie poziome gtowicy
4 Trzpieh mocowania lustra gtowicy
3 Ptyta montazowa soczewki
2 Obiektyw z soczewkqg gtowicy
1 Lustro gtowicy
Pozycja Nazwa elementu/zespotu
Rzutnik pisma
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— karta uszkodzonych czesci,
— karta naprawy,
— naprawiony rzutnik

oraz

przebieg wykonania naprawy rzutnika.

Karta uszkodzonych czesci

Lp. Nazwa czesci Rodzaj lub przyczyna uszkodzenia/niesprawnosci

1.

Tabela 2. Karta naprawy

Lp. Nazwa czesci Decyzja (np. naprawa/wymiana/regulacja)

1.
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