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EGZAMINACYJNA

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Nazwa kwalifikacji: Montaz i obsluga maszyn i urzadzen
Oznaczenie arkusza: M.17-01-20.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: M.17
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Godzina rozpoczecia egzaminu

Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

PODSTAWA PROGRAMOWA

2012

Wypelnia egzaminator

Numer PESEL zdajacego™

Dzien

Miesigc

Rok

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewiduja zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczego6lnosci
o naruszeniach przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Uzupelniony rysunek 01-02

Na rysunku 01-02 zwymiarowano

1

dtugos¢ blachy, wymiar 60

2

odleglos¢ osi otworu $9 od jednej z krawedzi, wymiar 30

3

odlegtos¢ osi otworu $9 od jednej z krawedzi, wymiar 12,5

4

rozstaw osi otwordéw ¢9, wymiar 20

Rezultat 2: Blachy zlaczne wykonane zgodnie z rysunkiem 01-02

1

dtugo$¢ blach miesci si¢ w zakresie: 59,26+60,00 mm

2

odlegtos¢ osi otwordow od krawedzi miesci si¢ w zkresie: 29,74+30,26 mm

rozstaw osi otwordw miesci si¢ w zakresie: 19,74+20,26 mm

odleglos¢ osi otworow od krawedzi miesci si¢ w zakresie: 12,285+12,715 mm

$ciecia blach wykonane pod katem 45+46°

ostre krawedzie stepione

rysy wyprowadzone wzdhiz dhuzszych krawedzi
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Numer

stanowiska

Rezultat 3: Karta pomiarowa blachy zlacznej numer 1

1 |wpisana warto§¢ pomiaru wymiaru A blachy ztacznej

2 |wpisana warto$¢ pomiaru wymiaru B blachy zlacznej

3 |wpisana warto§¢ pomiaru wymiaru C blachy zlaczne;j

4 |wpisana warto$¢ pomiaru wymiaru D blachy ztacznej

Uwaga: W wykonanych pomiarach, tym samym narzedziem roznice wymiaréw egzaminatora i wpisanych przez zdajacego nie powinny przekracza¢ 0,1 mm.

powinna by¢ zgodna ze stanem faktycznym

Ocena

5 |ocena wykonania wymiaru A blachy ztacznej zgodna ze stanem faktycznym

6 |ocena wykonania wymiaru B blachy ztacznej zgodna ze stanem faktycznym

7 |ocena wykonania wymiaru C blachy ztacznej zgodna ze stanem faktycznym

8 |ocena wykonania wymiaru D blachy zlacznej zgodna ze stanem faktycznym

Rezultat 4: Zmontowana konstrukcja wiazara

1 |podktadki rozmieszczone sg zgodnie z rysunkiem 01-00

2 |$ruby sa dokrgcone pewnie i nie obracaja si¢

3 |rury kwadratowe zmontowane pod katem prostym

4 |wszystkie elementy konstrukcji zmontowane sa w miejscach zgodnych z rysunkiem 01-00
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Numer

stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie czesci konstrukeji i montazu wigzara obudowy

Zdajacy:

1 |zapoznal si¢ z dokumentacjg niezb¢dng do wykonania zadania

2 |dobrat i zgromadzit niezbedne narzedzia monterskie, skrawajace, traserskie i przyrzady pomiarowe

3 |postugiwat si¢ narzedziami i przyrzadami pomiarowymi stosownie do wykonywanych czynno$ci i zabiegéw oraz zasadami ich eksploatacji

4 |uruchomit prébnie wiertarke przed wierceniem otworow

5 |wiercit otwory w blasze z zapewnieniem pewnosci zamocowania

6 [podczas wiercenia stosowat okulary ochronne

7 |podczas montazu elementow konstrukcji wigzara postugiwat sie kluczami dobranymi do typu i rozmiaru $rub

8 |sprawdzit wykonang konstrukcje z rysunkiem

9 |utrzymywat tad i porzadek na stanowisku pracy

10 |po wykonaniu zadania uporzadkowat stanowisko pracy

EgZaminator ... ...

imig i nazwisko
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Rysunki dla egzaminatora

150

150

25
T

25

4 otwory @9

Uwagi:
Ostre krawedzie stepic
Gruboié blachy 2 mm

Mr rys Mazwa czesci

01-02 | Blacha zigczna

Podziatka
1:1

5 Podkadka sprezysta 8.2 4 | PN

4 Podkiadka 8.4 4 | PN

3 Sruby M8x40 4 | PN

2 Ekacha zigcma 2 |01-02

1 Rura kwadrat. 25x25x2 2 | 0101
MNrcz MNazwa czeici Szt. Nr rys Uwagi
HNr rys Nozwo urzodzsnio Podriotca
01-00 Wigzar obudowy urzqgdzenia 1:1
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