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CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJEW ZAWODZIE
KOMISJA Rok 2014
EGZAMINACYJNA KRYTERIA OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Uktad graficzny © CKE 2013

Nazwa kwalifikacji: Wykonywaniei naprawa elementéw maszyn, urzadzen i nar zedzi
Oznaczenie arkusza: M .20-01-14.05

Oznaczenie kwalifikacji: M.20

Numer zadania: 01

Wypefnia egzaminator

Kod egzaminatora Numer PESEL zdajacego*

Numer
stanowiska

Data egzaminu

Dziern Miesigc Rok

Zmiana

* w przypadku braku numeru PESEL — seriai numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé
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Numer
stanowiska

Elementy podlegaj ace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajqcy spemnif
kryteriumalbo N, jezeli
nie spefnif

Rezultat 1. Wykonany Iacznik

Dtugos¢ ramienia tacznika, wymiar 50 wykonano w zakresie: 50,8+49,2 mm

Wysokos¢ ramieniatacznika, wymiar 35 wykonano w zakresie: 35,0+-34,4 mm

Zachowana prostopadtos¢ ramion, 10,2 mm lub kat w zakresie 91°+89°

Odlegtos¢ osi otworu od krawedzi, wymiar 15 wykonano w zakresie: 15,5+14,5 mm

Odlegtos¢ osi otworu od krawedzi, wymiar 10 wykonano w zakresie: 10,5+9,5 mm

Kat $ciecia 45° wykonano w zakresie: 46°+44°

Promien zaokraglenia R10, odpowiada zarysowi wzorca

Wykonano gwint M8
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Ostre krawgdzie stgpione

Rezultat 2. Wypelniona Tabela pomiar éw

Zapiswymiaru 35, jest zgodny z rzeczywistym/uzyskanym wymiarem obrobkowym

Zapiswymiaru 15, jest zgodny z rzeczywistym/uzyskanym wymiarem obrébkowym

Zapiswartosci kata 45°, jest zgodny z rzeczywistym/uzyskanym katem $ciecia

A W|IN|PF

Zapiswyniku pomiaru promienia R10, jest zgodny z stanem rzeczywistym

Strona 2z 3




Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Obrobka reczna

1 | Naddatki obrébkowe usuwat pitka do ciecia metali

2 | gtadzikiem

Obrobke zgrubna krawedzi, scie¢ i promienia wykonat pilnikiem ptaskim zdzierakiem, a obrébke wykanczajaca pilnikiem

Sprawdzal prostopadtos¢ gwintownikow podczas gwintowania recznego

Kontrolowat wymiary i katy podczas obrdbki tacznika

5 | Pozostawit uporzadkowane stanowisko pracy

Przebieg 2. Obr ébka maszynowa

Uruchomit probnie wiertarke przed wierceniem otworow

Sprawdzat zamocowanie materiatu w imadle maszynowym i narzedzi w uchwycie wiertarskim

Stosowat okulary ochronne podczas wierceniai pogtebiania

Chtodzit narzg¢dzia podczas wiercenia
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Widry usuwat haczykiem lub pedzlem
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imie i nazwisko
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datai czytelny podpis






