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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Montaz i remont kadtuba okretu
Oznaczenie kwalifikacji: M.23
Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Numer PESEL zdajgcego*

Miejsce na naklejke z numerem
Wypetnia zdajgcy PESEL i z kodem osrodka

M.23-01-21.01-SG
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021
CZESC PRAKTYCZNA PODSTAWA PROGRAMOWA

2012

Instrukcja dla zdajacego

1.

2.

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne

W zwigzku z dodaniem wzmocnienia burty w miejscu podparcia pchacza wykonaj i zamontuj pfaskownik
dosztywniajgcy oraz weztdwke inakltadke miedzy wregami 25 i 26. Wykonaj operacje zwigzane
z wprowadzeniem karty zmian konstrukcyjnych na jednostce B310/1 zgodnie z zatgczong w arkuszu
dokumentacjg konstrukcyjna.

Karta zmian konstrukcyjnych obejmuje: dodanie weztéwki, wzmocnienie przejscia naktadky i ptaskownika.

W zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym kartach technologicznych 1 i 2 zapisz wszystkie czynnosci
zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem i montazem weztowki, naktadki i ptaskownika.

Wszystkie czynnosci i prace montazowe wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu pracy odpady umiesc¢ w specjalnym pojemniku i uporzadkuj stanowisko pracy.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE 1310-4W

ZESTAWIENIE Burta LB Strona 1
BIURO KONSRTUKCYINE MATERIALOWE Strona 1
Projekt B310/1 Nrrys. 1310-4 Zwiana
MASA
r \ = o B co3reusn e
Poz. NAZWA ELEMENTU WYR. Gr. L MAT. oS¢ JEDN, | CAEK. NR K. W. TWAGI
[mm] [mm] | [mm] [ke] [kg]
1 Phyta poszycia PL 8 600 600 A 1 226 226
2 Wzdhiinik burtowy L 100x50x8 S 600 100 A 1 54 54
3 Wezlowka wr, 25 PL 8 260 400 A 1 290 290 KZy
4 Nakladka PL 8 115 50 A 1 05 05 KZJ
s Plaskownik 250 s0x8 S 600 50 A 1 20 20 KZJ
6 Plyta pokladu PL S 600 300 A 1 1.3 11,3
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Rysunek 1. 1310- 4 Sekcja B4

BIURO
KONSTRUKCYINE RB

KARTA ZMIAN KONSTRUKCYINYCH

KARTA NR

WAZNA NA JEDN,

B 310/1

RYSUNEK NR - TYTUL

1310-4 SEKCJA B4

ZMIANA MASY
[+1kg 315 [-]1kg

POWOD ZMIANY

Dodanie weztowki i plaskownika wymacniajacego

ARKUSZ

| /|

OPISY ZMIAN:

3. Wycigcie wykona¢ wg TEK - W2

1. Doda¢ ptaskownik wymacniajacy
2. Doda¢ wezlowke na wr. 25 wg rysunku jak nizej.

przejscie wzmocnione naktadka wg TEK - N11

SEKCIA B4

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie:

arkusze.pl
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Strona 1
ZESTAWIENIE MATERIALOWE Burta LB ey
BIURO KONSTRUKCYJNE
Projekt B310/1 Nrys. 1310-4 Zmiana
- N MASA o ,
Poz NAZWA ELEMENTU WYR. s L | B | var |mosc [7eos. [catk | SREW L2070
[mm] [mm] | [mm] [ke] [kg]
1 Phyta poszycia PL 8 600 600 A 1 22, 22,
2 Wzdhiznik burtowy L 100x50x8 8 600 100 A 1 54 54
3 Wezlowka wr. 25 PL 8 260 400 A 1 290 290 KZy
4 Nakladka PL 8 115 50 A 1 05 05 KZJ
s Plaskownik L2 50s8 3 600 50 A 1 20 20 KZJ
6 Phyta pokladu PL 8 600 300 A 1 1L3 11,3
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Rysunek 2. Wezty konstrukcyjne wyk. wedtug Typowych Elementéw Konstrukcyjnych TEK
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Katownik 100x50x8 100%x75x8 130%65x10
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G 0,5 0,5 0,6
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegac bedzie 5 rezultatéw:

oraz

przygotowane miejsce montazu weztéwki, naktadki i ptaskownika,

wykonane elementy wzmocnien burty: weztdwka, naktadka i ptaskownik,

montaz weztéwki poz. 3 i naktadki poz. 4,

montaz ptaskownika poz. 5,

karta technologiczna zawierajgca wykaz wszystkich czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i wykonaniem weztowki poz. 3, nakfadki poz. 4 i ptaskownika poz. 5 oraz ich montazem

przebieg przygotowania i montazu weztéwki poz. 3 i naktadki poz. 4 do wzmocnienia burty oraz
montazu ptaskownika poz. 5 do wzmocnienia burty.
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Karta technologiczna

Wykaz wszystkich czynnosci i prac zwigzanych z przygotowaniem i wykonaniem weztéwki poz. 3,
naktadki poz. 4 i ptaskownika poz. 5

Wykaz wszystkich czynnosci i prac zwigzanych z montazem weztdéwki poz. 3, naktadki poz. 4
i ptaskownika poz. 5

Strona6z6

Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl




