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EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie prac lakierniczych
Symbol kwalifikacji: M.28
Wersja arkusza: SG

M.28-SG-25.01
Czas trwania egzaminu: 60 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EgéézgszEMNA PODSTAWA PROGRAMOWA

2012

Instrukcja dla zdajgcego

1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgto$
przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

2. Do arkusza dotgczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikaciji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swoj numer PESEL?*,

— wpisz swojg date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajacy sie z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zdaé czes¢ pisemng egzaminu musisz uzyskac co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZ| dtugopisem lub piérem z czarnym tuszem/

atramentem.

Do kazdego zadania podane sg cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujgcy

ukfad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

Nookw

®©

AlE|Q| B

9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Woybierz wlasciwg odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajacy jej literg — np., gdy wybrates
odpowiedz ,A”

B B || D

11. Staraj sie wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli sie pomylisz i btednie zaznaczysz odpowiedz,
otocz jg kétkiem i zaznacz odpowiedz, ktorg uwazasz za poprawng, np.

DIEIEIC

12. Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyte$ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadzites wszystkie dane, o ktdorych mowa w punkcie 2 tej instrukciji.

Pamietaj, ze oddajesz przewodniczacemu zespotu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie 1.
Podczas czyszczenia i konserwaciji pistoletow lakierniczych powinno sie

przedmuchag pistolet i zakonserwowac.

umy¢ elementy przez ktore przeptywa lakier.
catkowicie zanurzy¢ pistolet w medium myjgcym.
umy¢ elementy przez ktére przeptywa powietrze.

OO0 W

Zadanie 2.
Temperatura w kabinie lakierniczej podczas suszenia powinna wynosic

30-40 °C
45-55 °C
60-80 °C
85-95 °C

oo W

Zadanie 3.
Podczas lakierowania pistolet powinien by¢ prowadzony prostopadle do powierzchni w odlegtosci

A. 5-10cm
B. 15-25cm
C. 30-40cm
D. 45-55cm

Zadanie 4.
Nieregularny strumien lakieru moze by¢ wynikiem

zbyt wolnego ruchu pistoletu.

zanieczyszczenia otworu dyszy powietrza.

zbyt duzej temperatury otoczenia podczas lakierowania.
zbyt duzej odlegtosci pistoletu od powierzchni lakierowanej.

oo w>

Zadanie 5.
Nieniszczgcg metodg badania powtok lakierowych jest pomiar

przyczepnosci.
elastycznosci.
rozlewnosci.
grubosci.

oo >
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Zadanie 6.
Operacjg oczyszczania powierzchni nie jest

kulowanie.
Srutowanie.
azotowanie.
piaskowanie.

OO0 W

Zadanie 7.

Jezeli przedmiot wykonany jest z dwéch roznych metali stykajgcych sie ze sobg, to w miejscu ich styku moze
powstac korozja

A. wzerowa.

B. powierzchniowa.
C. elektrochemiczna.
D. miedzykrystaliczna.

Zadanie 8.
Cynkowanie powierzchni jest procesem wykonywanym w celu

ochrony przed korozja.

polepszenia wytrzymatosci.

uzyskania efektéw wizualnych.

zwiekszenia odpornosci na promieniowanie.

OO WP

Zadanie 9.
Materiaty dwusktadnikowe wykonane na bazie zywic syntetycznych to

ptyny polerskie.

materiaty Scierne.

masy uszczelniajgce.
szpachléwki epoksydowe.

oo w>

Zadanie 10.
Sktadniki wyrobéw lakierowych w postaci drobnych ptytek aluminium nazywa sie

spoiwami.
barwnikami.
pigmentami.
utwardzaczami.

OO w >
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Zadanie 11.
Substancje rozpuszczalne w spoiwie lakierowym przepuszczajgce swiatto nazywane sg

barwnikami.
wypetniaczami.
plastyfikatorami.
rozcienczalnikami.

OO0 W

Zadanie 12.
Naturalnym materiatem sciernym nie jest

kwarc.
diament.
krzemienh.
elektrokorund.

oo W

Zadanie 13.
Oznaczenie materiatu Sciernego P180 oznacza, ze

podiozem jest papier.

podifozem jest ptotno.

grubos¢ ziarna wynosi 180 um.

ilo$¢ ziaren na 1 cm? wynosi 180 sztuk.

oo WP

Zadanie 14.
Jako spoiwa materiatow Sciernych stosuje sie

krede.
kaolin.
zywice.
kauczuk.

oo w>

Zadanie 15.

W celu usuniecia minimalnej warstwy rdzy z malowanej blachy i zabezpieczenia antykorozyjnego
malowanego elementu nalezy w pierwszej kolejnosci zastosowaé

podktad akrylowy.
szpachle akrylowa.
podkfad reaktywny.
szpachle wykanczajaca.

OO w >
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Zadanie 16.
Metodg oczyszczania powierzchni ze starych powtok lakierniczych nie jest

napylanie rozpuszczalnikami organicznymi.
Scieranie zmywaczami na bazie wody.
ci$nieniowe usuwanie woda.

piaskowanie na sucho.

OO0 W

Zadanie 17.
Szpachléwka z wiéknem szklanym stosowana jest do

szpachlowania rys.

wykonczenia pod lakier.
uzupetniania drobnych zarysowan.
naprawy skorodowanych elementow.

oo W

Zadanie 18.
Zastosowanie spoiwa jako wypetniacza materiatéw lakierniczych ma na celu

utwardzenie materiatu.

zabezpieczenie blachy przed korozja.
uzyskanie lepszej przyczepnosci lakieru.
polepszenie potysku powtoki lakierniczej.

oo WP

Zadanie 19.
Grafit, korund i krzem to podstawowe skfadniki

akrylow.

szpachli.

materiatow Sciernych.
podktadéw natryskowych.

oo w>

Zadanie 20.
Przedstawione na ilustracji srodki nalezy uzy¢ do usuniecia

A. wad lakieru.

B. rdzy ptatkowej.

C. zaczatkow korozji.
D. nieréwnosci szpachli.
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Zadanie 21.
Papier scierny przedstawiony na ilustracji uzywany jest do szlifowania

recznego na sucho.
recznego na mokro.
maszynowego na sucho.
maszynowego na mokro.

o0 w>

Zadanie 22.
Przedstawione na ilustracji krazki nalezy uzy¢ do szlifowania

szlifierkg katowa.
recznego na heblu.
recznego na kostce.
szlifierkg rotacyjna.

OO W >

Zadanie 23.
Na ilustracji przedstawiono

hebel lakierniczy.
klocek szlifierski.
szlifierke rotacyjna.
szlifierke mimosrodowa.

oo >
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Zadanie 24.
Symbol przedstawiony na ilustracji oznacza szlifowanie materiatu

A. recznie na sucho.
B. recznie na mokro.
C. maszynowo na sucho
D. maszynowo na mokro.

P600-P1000j

Zadanie 25.
W wyniku zmieszania koloru niebieskiego i zottego powstanie barwa

Zielona.
bragzowa.
fioletowa.
czerwona.

oo w>

Zadanie 26.
Do malowania renowacyjnego kolor farby dobiera sie za pomoca

nanometru.
kubka Forda.
spektrometru.
wzornika koloréw.

oo w>

Zadanie 27.
Widoczne po malowaniu réznice w odcieniach lakieru powstajg z powodu

lakierowania w roznych porach roku.

stosowania lakierow roznych producentéw.
nanoszenia powtoki przez réznych lakiernikw.
naktadania lakierow w niewtasciwych temperaturach.

oo w>
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Zadanie 28.
Za pomocg przyrzadu lakierniczego przedstawionego na ilustracji wykonuje sie badanie

lepkosci. , N
grubosci. ((; :

rozlewnosci.

chropowatosci.

o0 w>

Zadanie 29.

Do badania elastyczno$ci powtoki lakierowej stuzy przyrzad przedstawiony na ilustracji

W

llustracja 1 llustracja 2 llustracja 3 llustracja 4

oo w>
A W N P

Zadanie 30.
Za pomocg przyrzadu lakierniczego przedstawionego na ilustracji wykonuje sie badanie

grubosci.
twardosci.
elastycznosci.
przyczepnosSci.

oo w>

Zadanie 31.
Ktéry z parametréw nie okresla jakosci uzyskanej powtoki lakierowej?

Waga.
Potysk.
Odcien.
Twardosc¢.

oo w>
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Zadanie 32.
Przedstawiony na ilustracji pistolet stosuje sie do

A. wymalowan renowacyjnych.
B. natrysku elektrostatycznego.
C. natrysku hydrodynamicznego.
D. lakierowania automatycznego.

Zadanie 33.
Przedstawiony na ilustracji pistolet stuzy do

ropowania.

metalizacji natryskowej.

malowania lakierami pertowymi.
konserwacji przestrzeni zamknietych.

oo WP

Zadanie 34.
Promienie swietine o wszystkich barwach pochtania powierzchnia

biata.
czarna.
niebieska.
czerwona.

oo w>

Zadanie 35.

Pistolet uzyty do lakierowania lakierem rozpuszczalnikowym nalezy umy¢ w myjni do pistoletéw lakierniczych
uzywajgc

nafty.

rozpuszczalnika.

benzyny ekstrakcyjne;.
wody zdemineralizowanej.

oo w>

Zadanie 36.
,Pecznienie” powtoki to wada lakieru powstajgca w wyniku

zapadania sie warstwy lakieru lub szpachléwki.

oddzielania sie nawierzchniowych powtok lakieru.

podnoszenia sie gitebiej potozonych warstw lakieru.
powstawania pojedynczych pecherzy miedzy powtokami lakieru.

OO0 w2
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Zadanie 37.
.Kratery” w powtoce lakierowej sg efektem

OO0 W

zbyt krétkiego czasu odparowania.

niedostatecznego oczyszczenia podtoza.

aplikowania zbyt grubej warstwy lakieru.

zastosowania nieodpowiedniej dyszy pistoletu lakierniczego.

Zadanie 38.

Wada powtoki polegajgca na utlenianiu sie zywic, co objawia sie znaczgcg zmiang koloru i jej szybkim
starzeniem to

oo WP

zapadanie.
kredowanie.
Zmatowienie.
przebarwienie.

Zadanie 39.

< AP

llustracja 1 llustracja 2 llustracja 3 llustracja 4

Na ktorej ilistracji przedstawiono szlifierke elektryczng katowag?

oo w>

Na ilustracji 1.
Na ilustracji 2.
Na ilustracji 3.
Na ilustracji 4.

Zadanie 40.
Na ilustracji przedstawiono urzgdzenie stuzgce do

oo w>

polerowania lakieru.
oczyszczania z korozji.
szlifowania powierzchni.
wyréwnywania krawedzi.
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