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EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Oznaczenie arkusza: M.30-01-17.01

Oznaczenie kwalifikacji: M.30
Numer zadania: 01

Wypeltnia egzaminator

Kod osrodka

Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzi

ien

Miesigc

Rok

Godzina rozpoczgcia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spelnil
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Karta wymiarow

1

szeroko$¢ tarczy: 48 mm

2

wysokos¢ tarczy zmierzona z oprawy: 36 £0,5 mm

3

odlegto$¢ miedzy soczewkami: 16 mm

4

odleglto$¢ miedzy srodkami skrzynek: 64 mm

5

najwickszy wymiar tarczy oprawy zmierzony z oprawy: 48 mm +0,5 mm

Rezultat 2. Karta pomiaréw

1

moc i 0§ soczewki prawej: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem (oS £2°)

2

moc 1 0§ soczewki lewej: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem (os$ £2°)

wysokos¢ montazu OP: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem 1,0 mm

wysokos¢ montazu OL: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem +1,0 mm

PD: OP zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem +1,0 mm

PD: OL zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem +1,0 mm
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Numer

stanowiska

Rezultat 3. Karta obliczen

1 |zapis rGwnowazny soczewki w cylindrze dodatnim soczewki dla OP: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem
2 |zapis réwnowazny soczewki w cylindrze dodatnim soczewki dla OL: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem
3 |zapis rbwnowazny soczewki w cylindrze ujemnym soczewki dla OP: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem
4 |zapis r6wnowazny soczewki w cylindrze ujemnym soczewki dla OL: zgodnie z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem
5 |decentracja pozioma oka lewego: 1,0 mm w strong skroni

6 |decentracja pionowa dla oka lewego: 2,0 mm w gore

7 |decentracja wypadkowa dla oka lewego: x,~ 2 mm

8 |minimalna $rednica soczewki lewej: 53 mm

9 |dobrana soczewka lewa do realizacji zadania w cylindrze dodatnim: sph +0,50, cyl +1,50 o srednicy 60 mm

Rezultat 4. Okulary korekcyjne z zamontowana soczewka

1 |moc soczewki lewej zgodna z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem

2 |osie cylindrow soczewki lewej zgodne z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem: £6°

3 |rozstaw dla oka lewego PDor: 31£1,0 mm

4 |wysokos¢ montazu soczewki lewej hy zgodne z uzyskanymi pomiarami przed egzaminem: +£1,0 mm

5 |soczewka lewa dopasowana do oprawy pod wzgledem wielkosci i ksztattu

6 |stan soczewki lewej: brak zarysowan, wyktué, szczerb

7 |stan oprawy: bez odpryskow, bez znieksztatcen

8 |faseta w soczewce lewej nie zawiera wyszczerbien

9 zauszniki okularow sg wymodelowane, rownolegte i rownej dlugosci, tworza jedna lini¢ po zamknigciu, konce zausznikow odgigte lekko
na zewnatrz

10 |okulary po naprawie sg czyste, brak smug na soczewce
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Numer

stanowiska

Przebieg 1. Wymiana uszkodzonej soczewki w oprawie okularowej

Zdajacy:

1

zachowat kolejno$¢é prac: pomiary mocy i osi soczewek, pomiary decentracji poziomej i pionowej, wykonanie szablonu, wykonanie
1 montaz lewej soczewki

stosowal urzadzenia wg kolejnosci: centroskop, automat, szlifierka reczna

zatamat krawedzie soczewki przed probnym osadzeniem jej w oprawie

podczas recznego szlifowania soczewki okularowej stosowat okulary ochronne

sprawdzil okulary na zgodno$¢ z kartg pomiaréw

wymodelowat okulary

uporzadkowat stanowisko

EGZaAMINATOT ... e ettt

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Uwaga: podczas oceny rezultatow 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 i 4.4, Egzaminator odnosi si¢ do wynikow pomiarow, wskazanych

parametrow dla wzorcowych okularow korekcyjnych przygotowanych przez osrodek egzaminacyjny na kazde stanowisko.
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