CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Organizacjai prowadzenie prac wiertniczych
Oznaczenie kwalifikacji: M .34
Numer zadania: 01

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Migjsce na nakleke

Wypetnia zdajacy z numerem PESEL i z kodem

osrodka
Numer PESEL zdajacego*
5 M .34-01-14.05
S Czas trwania egzaminu: 120 minut
©
ET EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACIJEW ZAWODZIE
| ~ Rok 2014
§ CZESC PRAKTYCZNA
Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszg stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym migjscu swoj numer PESEL
i naklgj naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym migjscu przykle naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swOj numer PESEL*,

— symbol cyfrowy zawodu,

— oznaczenie kwalifikagji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu czes¢ praktyczng egzaminul.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera biedow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgto§ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego C€zgsé
praktyczna egzaminu.

Zapozng| Si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz nato 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym migscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykong] samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzega) zasad bezpieczenstwai organizacji pracy.
Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,, zgtos gotowosé do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj Si¢ do poleceniai poczeka na decyzje przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na sSwoim
stanowisku [ub w miegjscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

10.Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminul.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seriai numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne

Firma wiertnicza Naft Drilling Sp. z 0. 0. ma wykonat otwor wiertniczy, ktérego profil geologiczny
przedstawiono w fragmencie Projektu geologiczno-technicznego otworu. Ztoze gazu ziemnego potozone
jest w potudniowe czesci Polski na gigbokosci 1420 m. Na podstawie fragmentu Projektu geologiczno-
technicznego otworu i wykazu oznaczen stosowanych na przekrojach geologicznych otworéw, wykong
zestawienie rodzaju warstw, ktére nalezy przewierci¢. Sporzadz zapotrzebowanie na rury okladzinowe
potrzebne do zarurowania wszystkich kolumn otworu wiertniczego w procesie wiercenia, dobiergjac
srednice rur, uwzglednigjac ich dtugos¢ (11,5 m) i niezbedny zapas (10%). Przy obliczaniu ilosci rur
oktadzinowych uwzglednij podbudowe urzadzenia wiertniczego (4 metry od otworu do stotu wiertniczego
i 0,5 metra nad stolem wiertniczym). Oblicz maksymalny cigzar na haku, jaki wystapi podczas
zapuszczania rur oktadzinowych 9°/g” (grubosé scianki 11,05 mm) uwzglednigjac gestosé ptuczki uzytej do
wierceniai wypornos¢ stali dla podang kolumny rur.

Na podstawie danych zapisanych w Projekcie geologiczno-technicznym otworu oblicz gestos¢ ptuczki,
ktora nalezy zastosowat na réznych interwatach wiercenia, jezeli cisnienie hydrostatyczne wywierane
przez ptuczke powinno by¢ wyzsze od cisnienia ztozowego o 0,5 MPa/1000 m.

Strona2z9
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Fragment Projektu geologiczno-technicznego otwor u

CZESE GEOLOGICZMNA CZESC TECHNICZHA
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Oznaczenia stosowane na pr zekr ojach geologicznych otwor éw
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Tabelarur wiertniczych

RURY OKLADZINOWE
SHREDNICA cile 44" L iy T " 13" 187" iR -
MOMINALMNA mm | 14,300 127 168,30 177,80 24447 w72 473,10 S0 T6H2
CIEZAR I 13,50 13 15 28 26 29 ] 433 a1 875 [T 34
MNOMINALNY keg/m 1942 19.35 1232 4118 3570 4315 59.53 6473 QTR 12538 | 39 80 34823
GRUBCRC _ 5 3
I T 3 X o i hos A 2 A3 Qs
SCLANK] T a7 40 7. 143, g N | 10 36 100 1.0 (1R (T 11,13 1950 i
SREDNICA
b o nm 127 141,30 187,70 19,5 2649 90 365,10 S0, 533 4

ZEW. ZLACEKI
SREDNICA

o 2 2 - 50 5 2245 1225 9 5 5, 7239
WEWNETRZNA i 6 114 11 147.1 1594 157 4 2 317 451 485 K 23
SREDNICA =

i i 14 352 53 220, 2R, 313, 2 -
<7 ARLONLI mm i 1 1088 143 136, 1339 [ 184 1349 6 A%
POIEMNOSC R =

i T 3 ] 30 55 3 s 7 5 5 32
WEWNETRZNA lim 71.79 110,25 GRS |, 94 19,95 1938 A0 53 IR R4 7937 15974 185,32 410,57
PORNGED

31.‘:,1‘: NG vm | 247 | 244 | 2m | s3s | asr | sas 14 s11 | nas | oeos | 1736 | w447
WYPORMOSC
iy lim 10,26 12,67 234 2483 46,95 Q0,65 175,78 | 20268 | 45604
CALKOWITA ' 4 :

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie beda podlegaé 4 rezultaty:
— kartawarstw litologicznych — Tabela 1,
— zestawienie rur oktadzinowych — Tabela 2,
— obliczenie gestostosci ptuczek wiertniczych stosowanych stosowanych podczas wiercenia pod
poszczegolne kolumny rur oktadzinowych — Tabela 3,
— obliczenie ciezaru kolumny rur oktadzinowych 9%/5" — Tabela 4.
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Tabela 1. Karta war stw litologicznych
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Tabela 2. Zestawienierur okladzinowych

Lp.

. . . Dtugosc¢ poszczegdinych Zapas rur iy .
Srednica rur oktadzinowych kolumn rur oktadzinowych oktadzinowych Ilos¢ rur oktadzinowych
m szt.

cale mm m

H

p:

Wzory do obliczenia gestosci ptuczek wiertniczych

=H-q, .MPa

. MPa

B, +
1000

kg/m’

H-g-10°

Gdzie:

H
o
P
N
Py
g
o

glebokosc, m
gradient cignienia zlozowego, MPa/m
— cisnienie zlozowe, MPa

— naddatek cisnienia hydrostatycznego nad cisnieniem zlozowym. MPa

— cisnienie hydrostatyczne, MPa
i E = 2 2
— przyspieszenie ziemskie 9.81 m/s
gestos¢ pluezki. kg/m’
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Tabela 3. Obliczenie gestosci ptuczek wiertniczych stosowanych stosowanych podczas wier cenia pod
poszczegolne kolumny rur okladzinowych

Lp. Rodzaj ptuczki Gestos¢ ptuczki
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Tabela 4. Obliczenie ciezaru kolumny rur okladzinowych 9%/5”
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