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Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie

Nazwa

Organizacja i prowadzenie eksploatacji zt6  z podziemnych

kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:  M-39
Numer
zadania: 01
Kod
arkusza: M.39-01-15.05
Uwaga: dopuszcza sie inne sformutowania poprawne merytorycznie
Lp. Rezultaty podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Szkic zabierkowej tamy podsadzkowej — tabela 1.
R.1.1 |Dla oznaczenia 1 zapisano: stup/stojak drewniany/obudowa/odrzwia
R.1.2 |Dla oznaczenia 2 zapisano: ptétno podsadzkowe/tkanina podsadzkowa/izolacja
R.1.3 Dla oznaczenia 3 zapisano: deski/okorki/wypetnienie/tama deskowa
R.1.4 Dla oznaczenia 4 zapisano: zastrzat/rozpora
R.1.5 |Dla oznaczenia 5 zapisano: podciagi/filaréwki
R.1.6  |Dla oznaczenia 6 zapisano: szerokos¢ zabierki pod stropem (6 m)
R.1.7 |Dla oznaczenia 7 zapisano: szeroko$¢ zabierki przy spagu (4 m)
R.1.8 |Dla oznaczenia 8 zapisano: wysoko$¢ zabierki lub grubosé¢ poktadu (4,0 m)
R.2 Rezultat 2: Szkic profilu geologicznego poktadu 403 w partii F na poz. 650 m
R.2.1  |Narysowana pierwsza warstwa od gory o grubosci 1,6 cm 2 mm wypetniona znakiem umownym wapienia
R.2.2  |Narysowana druga warstwa od gory o grubosci 5,0 cm 2 mm wypetniona znakiem umownym piaskowca
R.2.3  |Narysowana trzecia warstwa od géry o grubosci 0,7 cm 2 mm lub 0,8 cm +2 mm wypetniona znakiem umownym wegla
R.2.4 |Narysowana czwarta warstwa od géry o grubosci 1,0 cm £2 mm wypetniona znakiem umownym tupku
R.2.5 |Narysowana piagta warstwa od géry o grubosci 1,3 cm +2 mm) wypetniona znakiem umownym itu
R.2.6  |Narysowana szésta warstwa od géry o grubosci 0,8 cm £2 mm wypetniona znakiem umownym itowca
R.3 Rezultat 3: Wykaz czynnosci zasadniczych cyklu drazenia zabierki oraz ich opis — tabela 2.
R3.1 W pozycji 1 lub 2 tabeli zapisano czynnos$¢: obrywka przodka oraz zapisano co najmniej 3 z 4: recznie tomem dtugim 2,5 m, tomem krétkim 1,5 m, kilofem,
e czestotliwosc i sposéb wykonywania okresli przodowy
R3.2 W pozycji 1 lub 2 tabeli zapisano czynnosé: urabianie MW oraz zapisano co najmniej 2 z 3 opiséw czynnosci: wiercenie otworéw strzatowych, fadowanie
e tadunkéw metanitu specjalnego, odpalanie elektrycznie zapalarka ZK-100
R.3.3  |W pozycji 3 tabeli zapisano czynno$é: wykonanie obudowy tymczasowej
R34 W pozycji 4 tabeli zapisano czynnos¢: tadowanie i odstawa urobku oraz opis co najmniej 2 z 3 czynnosci: mechanicznie fadowarka, na przenosnik zgrzebtowy,
e cze$éé urobku recznie
R3.5 W pozycji 5 tabeli zapisano czynnos¢: wykonanie obudowy ostatecznej oraz zapisano co najmniej 3 z 4 opiséw czynnosci: zabudowa odrzwi drewnianych,
o kontrola kierunku zabudowanych odrzwi, wykonanie opinki, wykonanie wykfadki
R.4 Rezultat 4: Obsada zabierki przodkowa i pozaprzodkowa - tabela 3.
R.4.1 |W tabeli zapisano stanowisko: sztygar oddziatowy lub sztygar zmianowy
R.4.2  |W tabeli zapisano stanowisko: przodowy
R.4.3 |W tabeli zapisano stanowisko: gérnik strzatowy
R.4.4 |W tabeli zapisano stanowisko: operator tadowarki
R.4.5 |W tabeli zapisano stanowisko: gérnik
R.4.6  |W tabeli zapisano stanowisko: ciesla gorniczy
R.4.7 |W tabeli zapisano stanowisko: obstuga przenosnika
R.5 Rezultat 5: Sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniami wystepujacymi wzabierce — tabela 4.
W tabeli w pozycji zagrozenie metanowe IV kategorii zapisano:
pomiary CH4 metanomierzami przeno$nymi wykonywane przez:
- przodowych (w czasie pracy co 2 godziny),
R.5.1 - gornikow strzatowych (zgodnie z instrukcja dla gérnikéw strzatowych),
- metaniarzy (w dniach pracy raz na dobe),
- osoby dozoru (co najmniej raz na zmiane),
metanometria automatyczna
W tabeli w pozycji zagrozenie klasy B wybuchem pytu weglowego zapisano co najmniej 2 z 3:
R5.2 utrzymywanie stref zabezpieczajacych na catej dtugosci wyrobiska,
e utrzymywanie zapor przeciwwybuchowych,
stosowanie zraszania na przesypach
W tabeli w pozycji zagrozenie pozarowe zapisano co najmniej 3 z 4:
gasnice proszkowe i pianowe,
R.5.3 stosowanie aparatéw KA-60,
rurociag przeciwpozarowy,
aktualne schematy drég ucieczkowych




