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EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji zt6z podziemnych
Oznaczenie kwalifikacji: M.39
Numer zadania: 01

Miejsce na naklejke z numerem

Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

Numer PESEL zdajacego™

M.39-01-15.05
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
_ Rok 2015
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. NaKARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk¢ z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- symbol cyfrowy zawodu,
- oznaczenie kwalifikacji,
— numer zadania,

- numer stanowiska.

3. KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujagcemu cz¢s$¢ praktyczng egzaminu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zglo§ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujgcego czesé
praktyczng egzaminu (ZNCP).

5. Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczgcia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy ZNCP.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

8. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub
w miejscu wskazanym przez przewodniczacego ZNCP.

9. Po uzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sal¢/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosci
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Zadanie egzaminacyjne

Poktad 403 w partii F na poz. 650 m eksploatowany jest systemem dlugich zabierek z podsadzka
hydrauliczng. Urabianie przodka odbywa si¢ robotami strzalowymi, a wybieranie urobku tadowarka
bocznie sypigcg na przenosnik zgrzeblowy Skat. Wielkos¢ zabioru wynosi 2,0 m. Parametry zabierki sg
nastepujace: szerokos$¢ przy spagu 4 m, pod stropem 6 m, grubos¢ poktadu 4 m, dtugos¢ 80 m. Obudowa
zabierki drewniana. Przewietrzanie wentylacja lutniows ttoczaca.

Na szkicu sytuacyjnym (rys. 1) przedstawiono zabierkowa tame podsadzkows. Korzystajac ze szkicu,
wypetnij tabele 1. Szkic zabierkowej tamy podsadzkowe;.

Rys. 1. SzKkic zabierkowej tamy podsadzkowej
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Tabela 1. Szkic zabierkowej tamy podsadzkowej

Oznaczenie Opis
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W stropie poktadu 403 zalega 25,0 m warstwa mocnego piaskowca, powyzej 8,0 m warstwa wapienia.
W spagu zalega 5,0 m warstwa tupkow ilastych, ponizej it grubosci 6,5 m, a pod nim itowiec 4,0 m.
Narysuj szkic profilu geologicznego poktadu 403 w partii F na poz. 650 m w skali 1:500. Wykonujac szkic,
skorzystaj z Wybranych znakéw umownych.

SzKic profilu geologicznego pokladu 403 w partii F na poz. 650 m

Skala 1:500
— e ————— — Wybrane znaki umowne wedtug
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Dobierz i opisz czynnos$ci zasadnicze cyklu drazenia zabierki, zachowujac ich kolejnosé technologicznag.
Przy doborze i opisie czynnosci skorzystaj z Wykazu wybranych czynnos$ci wykonywanych podczas
drazenia oraz Opisu czynnosci wykonywanych podczas drazenia. Do zapisania czynnosci oraz ich opisu

wykorzystaj tabelg 2.

Wykaz wybranych czynnosci wykonywanych podczas drazenia

o wykonanie obudowy tymczasowej e urabianie przodka kombajnem
e tadowanie i odstawa urobku e obrywka przodka

e urabianie MW e zabudowa toréw

¢ wykonanie obudowy ostatecznej e przedtuzanie lutniociggu

Opis czynnosci wykonywanych podczas drazenia

e utozenie stopy podporowej e recznie tomem dtugim 2,5 m, fomem krétkim 1,5 m
e podawarka do wozdéw kopalnianych i kilofem
e mechanicznie tadowarka bocznie sypigcg do wozéw | e wykonanie opinki i wyktadki
kopalnianych e wiercenie otwordw strzatowych wiertarkami PWR-5
e mechanicznie tadowarka bocznie sypigcg na e wiercenie otwordw strzatowych wiertarkami
przenosnik zgrzebtowy WUP-22
e kontrola kierunku zabudowanych odrzwi e dwa podciggi szynowe zawieszone na 3 zawiesiach
e skrecenie tukéw stropnicowych na spagu kazdy
e potaczenie tukdw obudowy strzemionami SD29 ¢ tadowanie tadunkéw dynamitu skalnego
e przy uzyciu kotowrotu elektrycznego do wymiany ¢ tadowanie tadunkdéw metanitu specjalnego
wozéw e odpalanie elektrycznie zapalarka ZK-100
e zabudowa odrzwi drewnianych e kontrola dokrecenia strzemion kluczem
e zabudowa rozpdr dwustronnego dziatania dynamometrycznym
e czestotliwosé i sposdb wykonania okresli przodowy e czes¢ urobku recznie

Tabela 2. Wykaz czynnoSci zasadnicze cyklu drazenia zabierki oraz ich opis

Kolejne czynnosci wykonywane

podczas drazenia chodnika Opis czynnosci

Lp.
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Podczas drazenia zabierki zastosowano czterozmianowy system organizacji pracy. Czas pracy w przodku

wynosi 360 minut. Obsad¢ zabierki stanowi siedmioosobowa zatoga, w tym osoba dozoru do kontroli

robot. Korzystajac z przyktadowej obsady przodkowej i pozaprzodkowej, zapisz w tabeli 3 obsade zabierki.

Przyktadowa obsada przodkowa i pozaprzodkowa

gornik e sztygar oddziatowy lub sztygar zmianowy
pomoc dotowa e nadsztygar

metaniarz e gornik strzatowy

kombajnista o elektryk

operator fadowarki e przodowy

obstuga kotowrotu e Slusarz

ciesla gorniczy e obstuga przenosnika

Tabela 3. Obsada zabierki przodkowa i pozaprzodkowa

Lp.

Stanowisko
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W zabierce wystepuje zagrozenie metanowe IV kategorii, klasa B zagrozenia wybuchem pytu weglowego

1 zagrozenie pozarowe. Korzystajac z wybranych sposobdw zwalczania zagrozen naturalnych i innych,

zapisz w tabeli 4 sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniami wystepujacymi w zabierce.

Wybrane sposoby zwalczania zagrozen naturalnych i innych

e utrzymywanie zapdr przeciwwybuchowych

e gasnice proszkowe i pianowe

e utrzymywanie stref zabezpieczajgcych na catej
dtugosci wyrobiska

e stosowanie zraszania na kombajnie

e wiercenie otwordéw badawczych

e stosowanie aparatéw KA-60

e wiercenie otwordéw wyprzedzajgcych dtugosci
min. 4,0 m

e samoczynne urzgdzenie gasnicze SAGA

® rurocigg przeciwpozarowy

e nawadnianie poktadow wegla

e aktualne schematy drog ucieczkowych

metanometria automatyczna

obudowa o zwiekszonej wytrzymatosci
stosowanie zraszania na przesypach

pomiary CH; metanomierzami przeno$nymi
wykonywane przez: przodowych, kombajnistéw,
gornikéw strzatowych, metaniarzy, osoby dozoru
czestotliwo$¢ pomiaru: podczas kontroli miejsca
pracy, w dniach pracy raz na dobe, w czasie pracy
co 2 godziny, co najmniej raz na zmiane, zgodnie
z instrukcjg dla gérnikéw strzatowych

Tabela 4. Sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniami wyst¢pujacymi w zabierce

Zagrozenie

Sposdb zabezpieczenia przed zagrozeniem

Metanowe IV kategorii

Klasa B zagrozenia wybuchem
pytu weglowego pytu weglowego

Pozarowe
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 5 rezultatow:

szkic zabierkowej tamy podsadzkowej — tabela 1,

szkic profilu geologicznego poktadu 403 w partii F na poz. 650 m,

wykaz czynnosci zasadniczych cyklu drazenia zabierki oraz ich opis — tabela 2,
obsada zabierki przodkowa i pozaprzodkowa — tabela 3,

sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniami wystepujagcymi w zabierce — tabela 4.
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