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chronione do momentu rozpoczecia egzaminu KOMISJA

EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji z16z podziemnych
Oznaczenie kwalifikacji: M.39
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego*

i ) Miejsce na naklejke z numerem
Wypelnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

M.39-01-16.05
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2016
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swdj numer PESEL
1 naklej naklejke z numerem PESEL 1 z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:
swoj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

- numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera bt¢déw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespolu
nadzorujacego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Zadanie egzaminacyjne

Chodnik G-1 w poktadzie wegla kamiennego 404/1 na poz. 588 m drazony bedzie z przybierka skatl stropowych.
W spagu pokiadu wystepuje warstwa mocnego piaskowca. Urabianie przodka prowadzone bgdzie robotami
strzatlowymi, a ladowanie urobku odbywaé si¢ bedzie ladowarka zgarniakowa do wozoéw urobkowych.
Zastosowana bedzie obudowa tukowa podatna o przekroju w $wietle 11,1 m? i rozstawie co 0,8 m. Przewietrzanie
prowadzone begdzie wentylacja lutniowa ssaca.

Na szkicu sytuacyjnym rys. 1 przedstawiono obudowe¢ tymczasowa chodnika G-1 w poktadzie 404/1. Korzystajac
z rysunku 1 wypehnij tabele 1.

Rys. 1. Obudowa tymczasowa chodnika G-1 w pokladzie 404/1

Tabela 1. Opis obudowy tymczasowej chodnika G-1 w pokladzie 404/1

Oznaczenie Opis
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Dobierz obudowe, maszyny, urzadzenia oraz wyposazenie do drgzenia chodnika G-1 w poktadzie 404/1 na poz.
588 m 1 zapisz w tabeli 2. Obudowa, maszyny, urzadzenia 1 wyposazenie do drazenia chodnika G-1 w poktadzie
404/1.

Przyklady odrzwi obudowy LP

0,50

= t do 0,5m -—+ o

FI s [ w [ L [ L [ R [ R J[zZ]C Masa
_ tuk luk | odrzwia
Oznaczenie stropnicowy | ociosowy bez
strzemion

(n?) (mm) (kg)
EP6/V29 | 9.6 | 3700+74 | 3000460 | 2890420 | 3345420 | 207521 | 177518 | 990 | 450423 97,0 83,8 264.6

EP7/V29 | 11,1 | 4200484 | 3100462 | 3115420 | 3470420 | 2300423 | 2025420 | 840 | 500425 100,6 90,3 2812
LP8/V29 | 13,1 ] 4700+94 | 3300466 | 3225420 | 3925420 | 2625426 | 2250423 | 760 | 500425 113,8 93,5 300,8
LP/V29 | 14,8 | 5000£100 | 3500470 | 349020 | 4070420 | 2750428 | 2400424 | 820 | 550428 118,0 101,2 3204
LP10/V29 | 17,6 | 5500+110 | 3800176 | 3540420 | 4845420 | 3075431 | 2650427 | 830 | 550428 140,5 102,7 3459

LP9/V29/4 | 14,9 | 5000100 | 3500470 | 2950420 | 2950420 | 2750428 | 2475425 | 850 | 600430 85,6 85,6 3424
EP10/V29/4 | 17,7 | 5500+110 | 380076 | 317020 | 317020 | 3075431 | 2700427 | 870 [ 60030 91,9 91,9 367,6
LP11/V29/4 | 19,8 | 5800+116 | 4025481 | 3320420 | 3320420 | 3250433 | 2850429 | 930 | 600430 96,3 96,3 3852

EP12/V29/4 [ 21,9 | 61004122 | 4225485 | 3465120 | 3465120 | 3450435 | 3000430 | 960 | 60030 100,5 100,5 402,0
LP13/V29/4 [ 24,0 | 6400+128 | 4425489 | 3605120 | 3605120 | 3650437 | 3150432 | 990 | 600430 104,5 104,5 418,0
EP14/V29/4 | 25,6 | 6700+134 | 4550491 | 3705420 | 3705420 | 3825438 | 3275433 | 940 | 600430 1074 107.4 429,6
LP15/V29/4 | 27,6 | 7000140 | 4700494 | 3825420 | 3825420 | 4025440 | 3400434 | 920 | 600430 110,9 110,9 443,6
EP16/V29/4 | 29.6 | 7200+144 | 4900498 | 3950420 | 395020 [ 4150442 | 3500435 | 1010 | 60030 114,6 114,6 4584
EP17/V29/4 | 32,2 | 7500150 [ 5110£102 | 4095420 | 4095420 | 4350444 | 3650437 | 1040 | 600430 118,8 118,8 475,2
LP18/V29/4 | 34,8 | 7800156 | 5325+107 | 4245420 | 4245420 | 4550446 | 3775438 | 1080 | 600430 123,1 123,1 4924
EP19/V29/4 | 36,6 | 8000160 | 5465+109 | 4340420 | 4340420 | 4675447 | 3875439 | 1110 | 600430 1259 1259 503,6

Wykaz przyktadowych maszyn, urzagdzen, wyposazenia, narzedzi i materiatow

— tadowarka ZPP-2 —  rurociag ppoz. @ 100 mm

— tadowarka tBS-1200C4M —  tor kopalniany o rozstawie 750 mm

- kotowrét EKO-D30/HK —  sprzet ppoz.

—  kotowrdt DEKO-22/30z —  kilof gérniczy

— lutniocigg metalowy ¢ 800 mm — topata

—  lutniociag elastyczny @ 800 mm —  pomost roboczy

— urzadzenie odpylajgce UO-630 —  rurocigg sprezonego powietrza ¢ 150 mm
—  obudowa tP —  obudowa tymczasowa

—  klucz dynamometryczny
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Tabela 2. Obudowa, maszyny, urzadzenia i wyposazenie do drazenia chodnika G-1 w pokladzie 404/1

Lp. Obudowa, maszyny, urzagdzenia i wyposazenie

10.

Dobierz czynnosci zasadnicze cyklu drazenia chodnika G-1 w poktadzie 404/1 zachowujac ich kolejnos¢
technologiczng. Do czynnosci dobierz odpowiednie ich opisy, zapisz w tabeli 3.

Wykaz wybranych czynnosci wykonywanych podczas drazenia

— wykonanie obudowy tymczasowe;j — urabianie przodka kombajnem
— wybieranie urobku — obrywka przodka

— urabianie MW — zabudowa toréw

— wykonanie obudowy ostatecznej — przedtuzanie lutniociggu

— zabudowa kotwi mocujacych krazki linowe

Opis czynnosci wykonywanych podczas drazenia

— mechanicznie fadowarka do wozdéw urobkowych — wiercenie otwordéw strzatowych wiertarkami recznymi
— utozenie kasztu drewnianego na podciggach — wykonywanie przybitki z gliny
— kontrola kierunku zabudowanych odrzwi — przebudowa dwéch podciggdédw szynowych zawieszonych
— skrecenie tukéw stropnicowych na spagu na 3 zawiesiach kazdy
— pofaczenie tukéw obudowy strzemionami SD25 — fadowanie tadunkéw dynamitu skalnego
— wymiana wozow przy uzyciu kotowrotu elektrycznego — fadowanie fadunkéw metanitu specjalnego
— zabudowa kotwi linowych — kontrola dokrecenia strzemion kluczem
— czestotliwosc¢ i sposéb wykonania okresli przodowy dynamometrycznym
— recznie fomem dtugim 2,5 m, tomem krétkim 1,5 m — czesc urobku recznie

i kilofem — zabudowa kotwi wklejanych

— wykonanie opinki stropu i ociosu
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Tabela 3. CzynnoSci zasadnicze cyklu drazenia chodnika G-1 w pokladzie 404/1 oraz ich opis

Lp.

Kolejne czynnosci wykonywane
podczas drazenia chodnika

Opis czynnosci
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Podczas drazenia chodnika G-1 w poktadzie 404/1 zastosowano czterozmianowy system organizacji pracy. Czas
pracy w przodku wynosi 360 minut. Obsad¢ chodnika stanowi pigcioosobowa zaloga, w tym osoba dozoru.
Dobierz obsade chodnika i zapisz w tabeli 4.

Przyktad obsady przodkowej i pozaprzodkowej

— gornik — sztygar oddziatowy
— pomoc dotowa — nadsztygar

— metaniarz — gornik strzatowy

— kombajnista — elektryk

— operator tadowarki — przodowy

— obstuga kotowrotu — S$lusarz

— ciedla gorniczy — obstuga przenosnika
— sztygar zmianowy — operator zgarniarki

Tabela 4. Obsada chodnika G-1 w pokladzie 404/1

Lp. Stanowisko

W chodniku G-1 w poktadzie 404/1 wystepuje zagrozenie metanowe II kategorii, klasa A zagrozenia wybuchem
pytu weglowego oraz zagrozenie pozarowe. Dobierz zabezpieczenia przed zagrozeniami wystepujacymi
w chodniku i zapisz w tabeli 5.

Wybrane sposoby zwalczania zagrozen naturalnych i innych

— utrzymywanie zapér przeciwwybuchowych — aktualne schematy drég ucieczkowych

— gasnice proszkowe i pianowe — metanometria automatyczna

— utrzymywanie stref zabezpieczajgcych na catej dtugosci | — zraszanie urobku w czasie wybierania
wyrobiska — samoczynne urzgdzenie gasnicze SAGA

— stosowanie aparatéw KA-60 — wiercenie otwordw wyprzedzajgcych dtugosci

— rurocigg ppoz. 100 mm min. 4,0 m

— pomiary CH, metanomierzami przeno$nymi — pomiary CH, metanomierzami przeno$nymi
wykonywane przez przodowych w czasie pracy co wykonywane przez osoby dozoru podczas kontroli
2 godziny miejsca pracy

— pomiary CH; metanomierzami przeno$nymi — pomiary CH; metanomierzami przeno$nymi
wykonywane przez kombajnistow co najmniej raz na wykonywane przez metaniarzy raz na zmiane
zmiane — pomiary CH; metanomierzami przeno$nymi

— pomiary CH; metanomierzami przeno$nymi wykonywane przez gérnikdw strzatowych zgodnie
wykonywane przez osoby dozoru raz na zmiane z instrukcjg dla gérnikéw strzatowych

— pomiary CH; metanomierzami przeno$nymi — pomiary CH; metanomierzami przeno$nymi
wykonywane przez przodowych raz na zmiane wykonywane przez metaniarzy w dniach pracy raz na

dobe
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Tabela 5. Sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniami wystepujacymi w chodniku G-1 w pokladzie 404/1

Zagrozenie Sposoéb zabezpieczenia przed zagrozeniem

Metanowe Il kategorii

Klasa A zagrozenia wybuchem pytu

weglowego pytu weglowego

Pozarowe

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlega¢ bedzie 5 rezultatow:
— obudowa tymczasowa chodnika G-1 w poktadzie 404/1 — tabela 1,
— obudowa, maszyny, urzadzenia i wyposazenie chodnika G-1 w poktadzie 404/1 — tabela 2,
— czynnosci zasadnicze cyklu drazenia chodnika G-1 w poktadzie 404/1 oraz ich opis — tabela 3,
— obsada chodnika G-1 w poktadzie 404/1 — tabela 4,

— sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniami wystepujacymi w chodniku G-1 w pokladzie 404/1
— tabela 5.
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