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Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji z6Z podziemnych
Oznaczenie kwalifikacji: M.39
Numer zadania: 01

Numer PESEL zdajacego™

Ini . Miejsce na naklejke z numerem
Wypehnia zdajacy PESEL i z kodem o$rodka

M.39-01-18.06
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
~ Rok 2018
CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejk¢ z numerem PESEL 1 z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk¢ z numerem PESEL oraz wpisz:
swoOj numer PESEL*,

— oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

— numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i1 nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos przez podniesienie rgki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespolu
nadzorujacego.

Po wuzyskaniu zgody zespolu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie egzaminacyjne

W kopalni wegla kamiennego w przekopie polowym zabudowany jest tor podwoéjny. Odcinki toru sg
wymieniane sukcesywnie w miare zuzycia. Cykl prac rozpoczyna si¢ od zabezpieczenia miejsca pracy na
drogach przewozowych. Nastgpnie wykonuje si¢ prace zwigzane z wymiang zuzytych szyn i podkladow.
Spadek torow (wraz z podsypka) w kierunku szybu powinien wynosi¢ 5%o, wielko$¢ luzu na stykach szyn nie
wiecej niz 5 mm, a powierzchnie toczne gldwek szyn na ztaczach nie powinny by¢ przesunigte migdzy sobg
wiecej niz 1 mm. Po zakonczeniu pracy nalezy przywroci¢ w miejscu prowadzonych prac porzadek
1 gabaryty ruchowe, usunaé zabezpieczenia miejsca pracy oraz poinformowaé dysponenta o zakonczeniu

pracy.

Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:

— dobierz czynnoS$ci zwigzane z zabezpieczeniem miejsca pracy na drogach przewozowych i zapisz je
w tabeli 1,

— dobierz czynnosci wykonywane podczas wymiany toru i zapisz je w kolejnosci wykonywania
w tabeli 2,

— dobierz narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania prac i zapisz je w tabeli 3,

— dobierz formg¢ organizacji pracy oraz oblozenie (w tym osobe dozoru) i zapisz je w tabeli 4,

— zapisz w tabeli 5 nazwy elementdw oznaczonych na rysunkach 11 2,

— dobierz parametry zabudowy torow i zapisz je w tabeli 6.
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Roboty
Torowe

{H

Rysunek 2. Przekroj podluzny wyrobiska

Wybrane czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem miejsca pracy na drogach przewozowych kolei podziemnej

zawieszenie tablic ostrzegawczych ,, Roboty Torowe”

utozenie zapdr torowych z podktadéw

zatozenie przez pracownikow kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego
zgtoszenie do dysponenta rozpoczecia prac

zatozenie uszyniacza

ustawienie na tréjnogu lamp ostrzegawczych koloru pomararnczowego
ustawienie na tréjnogu lamp ostrzegawczych koloru czerwonego

wytgczenia trakcji spod napiecia
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Wybrane czynnosci wykonywane podczas wymiany toru w gornictwie podziemnym

wyréwnanie podtorza, wykonanie nowej podsypki

usuniecie starej podsypki

utozenie podktaddéw drewnianych

utozenie szyn na podktadkach klinowych

potaczenie szyn tubkami i przytwierdzenie wkretami do podktaddéw
sprawdzenie spadku szyn za pomocg szablonu do kontroli spadku i poziomicy
utozenie na podktadach podktadek klinowych

podsypanie podktadéw podsypka do 2/3 ich wysokosci

usuniecie starych podktadéw

rozkrecenie i usuniecie starych szyn

Wybrane narzedzia i materiaty stosowane w gérnictwie podziemnym

poziomica, szablon do kontroli spadku e  obudowa chodnikowa tP

wkrety torowe e wiertarka z wierttem do wywiercenia otworéow
wiertarka udarowa WUP pod wkrety

podktady kolejowe o  klucze do przytwierdzenia szyn do podktadéw
stojaki drewniane i skrecenia tubkow

szyny e  kilof, fopata, mtot torowy

tubki torowe e  kamien do podsypki

rabownik e  podciggnik hydrauliczny

podktadki klinowe e  podpora pneumatyczna

Wybrane stanowiska i formy organizacji pracy stosowane w gornictwie podziemnym

przodowy

ciesla torowy

kierownik oddziatu przewozu
sztygar zmianowy

gornicy

goérnik rabunkarz

metaniarz

e  cykliczno-szeregowa
e  cykliczno-réwnolegta
e  potokowo-cykliczna
e potokowa

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:

wykaz czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem miejsca pracy na drogach przewozowych — tabela 1,
wykaz kolejnych czynno$ci wykonywanych podczas wymiany toru — tabela 2,

wykaz narzg¢dzi 1 materialow niezbednych do wykonania prac — tabela 3,

forma organizacji pracy i obtozenie — tabela 4,

opis elementow przekroju poprzecznego i podtuznego wyrobiska — tabela 5,

parametry zabudowy torow — tabela 6.

Strona 4 z §
Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl




Tabela 1. Wykaz czynnosci zwiazanych z zabezpieczeniem miejsca pracy na drogach przewozowych

Lp. Nazwa czynnosci

Tabela 2. Wykaz kolejnych czynnosci wykonywanych podczas wymiany toru

Lp. Nazwa czynnosci

10
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Tabela 3. Wykaz narzedzi i materialow niezbednych do wykonania prac

Lp.

Narzedzia i materiaty

10

Tabela 4. Forma organizacji pracy i oblozenie

Lp.

Forma organizacji pracy

Obtozenie (w tym osoba dozoru)
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Tabela 5. Opis elementow przekroju poprzecznego i podluznego wyrobiska

Lp. Nazwy elementéw

10

Tabela 6. Parametry zabudowy torow

Lp. Parametry zabudowy toréw Jednostka miary Wartos¢
1 | Spadek toréw wraz z podsypkg w kierunku szybu Y0

2 | Wielkos¢ luzu na stykach szyn nie wiecej niz mm

3 Powierzchnie toczne gtéwek szyn na ztaczach przesuniete mm

miedzy sobg nie wiecej niz
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Miejsce na notatki i obliczenia — (nie podlega ocenie)
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