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CENTRALNA EGZAMIN ZAWODOWY
KOMISJA Rok 2022
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Ukfad graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa wyrobéw medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Oznaczenie arkusza: MED.06-01-22.06-SG

Oznaczenie kwalifikacji: MED.06 PODSTAWA PROGRAMOWA

Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka - Numer PESEL zdajgcego*

Numer
stanowiska

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Obciety model roboczy zuchwy do wykonania wzornika zwarciowego

1

Podstawa modelu jest obcieta na ksztatt szescioboku

Podstawa modelu jest obcieta réwnolegle do ptaszczyzny zgryzowej

Podstawa modelu ma 10-20 mm wysokoSci

Tylna powierzchnia modelu jest obcieta prostopadle do linii po$rodkowej i podstawy modelu

Model odtwarza caty obszar pola protetycznego wraz z obrzezem
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Powierzchnie boczne sg obciete prostopadle do podstawy modelu

Rezultat 2: Uksztaltowana ptyta podstawowa wzornika zwarciowego dolnego ze wzmocnieniem z drutu niesprezystego

1

Wzmocnienie wykonane jest z drutu niesprezystego

Wzmocnienie z drutu wtopione jest w ptyte woskowg od strony jezykowej

Wzmocnienie z drutu nie wystaje z ptyty wzornika

Plyta podstawowa wzornika szczelnie przylega do modelu gipsowego

Ptyta wzornika wykonana jest z wosku modelowego twardego

Piyta wzornika od strony przedsionkowej konczy sie na granicy ruchomej btony sluzowej

Ptyta wzornika od strony jezykowej siega do najwiekszej wypuktosci zebéw zachowanych oraz do dna jamy ustnej

Obrzeze ptyty jest pogrubione i zaokraglone o jednakowej grubosci
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Ptyta wzornika jest wygtadzona
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Od strony modelu ptyta wzornika jest gtadka i oczyszczona (bez resztek wosku i gipsu)
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Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wymodelowany wat wzornika zwarciowego dolnego

1

Wat wzornika zostat wykonany z wosku modelowego miekkiego

Wat zwarciowy jest przyklejony na szczycie wyrostka zebodotowego

Szerokos¢ watu jest zblizona do szerokosci zebéw zachowanych

Wysokos¢ watu jest wyzsza o 1-2 mm od zebdw zachowanych

Ptaszczyzna zwarciowa wzornika jest wyrownana

Ptaszczyzna zwarciowa watu wzornika jest rownolegta do ptaszczyzny zgryzowej zeboéw zachowanych

Zakonczenie watu po stronie braku skrzydtowego jest Sciete skosnie ku tytowi
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Powierzchnia watu jest wygtadzona

Przebieg 1: Obciecie i przygotowanie modelu roboczego do wykonania wzornika zwarciowego dolnego

Gotowosc¢ do skorzystania z obcinarki zdajgcy sygnalizuje przez podniesienie kartki z napisem ,,OBCINARKA”
Zdajgcy:

1

obcinat model roboczy korzystajgc z obcinarki do gipsu

podczas obcinania modelu uzywat okularéw ochronnych lub przytbicy

zarysowywat otdbwkiem kopiowym zasieg ptyty wzornika zwarciowego

2
3
4

izolowat model roboczy w wodzie
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Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie wzornika zwarciowego do protezy czesciowej zuchwy ze wzmocnieniem z drutu niesprezystego

Zdajgcy:

1 |doginat wzmocnienie z drutu niesprezystego przy uzyciu kleszczy protetycznych

formowat wzmocnienie w ksztalcie tuku dopasowanego do przebiegu wyrostka zebodotowego zuchwy

uplastyczniat ptytke wosku nad ptomieniem i dociskat jg do modelu

obcinat nadmiar wosku przy uzyciu inlay’a lub nozyka do wosku

rozgrzewat wzmocnienie z drutu i wtapiat je w ptyte woskowg wzornika

uplastyczniat ptytke wosku i formowat jg na ksztatt watu zwarciowego

wycinat fragmenty watu i przyklejat je w miejscu brakéw zebowych na ptycie wzornika

wypetniat ptynnym woskiem przestrzen pomigedzy watem zgryzowym a ptytg wzornika
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wygtadzat powierzchnie wzornika nad palnikiem/mikropalnikiem
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uporzgdkowat stanowisko po wykonaniu wzornika
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imig i nazwisko data i czytelny podpis
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