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EGZAMINACYJNA

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Uzytkowanie maszyn i urzadzen hutniczych
Oznaczenie arkusza: MG.07-01-21.06-SG

Oznaczenie kwalifikacji: MG.07
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Godzina rozpoczecia egzaminu

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017
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* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢é
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposéb niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢é sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegolnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Element z blachy przygotowany do wykrawania

1

Wybrano czarng blache stalowg o grubosci 3 mm i przygotowano jg do operaciji ciecia

2

Przygotowano do wykrawania, drogg ciecia, elementy o dtugosci 124,5 £1 mm i szerokosci 62 £1 mm

3

Na powierzchni elementéw blachy przygotowanych do wykrawania nie ma resztek srodkéw konserwujgcych, rdzy, nie
widocznych wad materiatowych

ma

4

Powierzchnia blachy zostata pokryta cienka, rownomierng warstwg srodka smarujgcego z obu stron

Rezultat 2: Prasa przygotowana do wykrawania otworéw o srednicy @14 mm

1

Kompletny wykrojnik zostat stabilnie zamocowany na stole prasy

2

Czesci wykrojnika sg zamocowane wspotosiowo i gwarantujg wyciecie w pasie z blachy otworéw o srednicy @14 mm

3

Powierzchnie robocze wykrojnika sg czyste

Rezultat 3: Prasa przygotowana do wykrawania krazkéw o srednicy @55 mm

1

Kompletny wykrojnik zostat stabilnie zamocowany na stole prasy

2

Czesci wykrojnika sg zamocowane wspoétosiowo i gwarantujg wyciecie krgzkéw z pasa blachy

3

Powierzchnie robocze wykrojnika sg czyste
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Numer
stanowiska

Rezultat 4: Wykonana podktadka regulacyjna

1

Krazki w blasze wycieto zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

2

Otwor o srednicy @ 14 mm zostat wyciety w srodku podktadki a minimalna odchytka wspétosiowosci miesci sie w zakresie

tolerancji +0,5 mm

3

Wszystkie krawedzie wyrobu sg stepione, pozbawione zadzioréw

Rezultat 5: Prasa przygotowana do ttoczenia

1

Stempel zostat stabilnie zamocowany w suwaku prasy

2

Pierscien ciggowy umieszczono centralnie na stole, w osi suwaka prasy

Powierzchnie robocze stempla i pierscienia ciggowego sg czyste
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Rezultat 6: Wykonany korek redukcyjny

1 |Wysokos¢ gornej krawedzi korka na catym obwodzie wynosi 10 £1 mm

2 |Krawedzie wyrobu sg stepione, pozbawione zadziorow

3 |Krawedzie wyttoczki nie sg pofatdowane na obwodzie

Przebieg 1:Przebieg procesu wytlaczania i wykrawania

Zdajgcy:

1 |podczas wykrawania krgzkow i wykonywania wyttoczki nie przecigzyt prasy

wszystkie czynnosci zwigzane z zamocowaniem oprzyrzgdowania na prasie wykonat przy unieruchomionej prasie

2
3 |podczas wykrawania i ttoczenia nie wprowadzat rgk w przestrzenh roboczg prasy
4

przy przenoszeniu blachy, cieciu blachy na nozycach gilotynowych i obrébce elementéw z blachy uzywat rekawic ochronnych
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imig i nazwisko data i czytelny podpis
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