CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie prac wiertniczych
Oznaczenie kwalifikacji: MG.08

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajacy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 120 minut. MG.08-01-21.01-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021 PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajacego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamo$c
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Zadanie egzaminacyjne

1. Pobierz do naczynia 2,0 litry ptuczki wiertniczej przygotowanej w pojemniku zbiorczym. Po ujednorodnieniu
ptuczki przy pomocy mieszadta mechanicznego i przygotowaniu przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych,
wykonaj pomiary wiasciwosci fizykochemicznych w nastepujgcej kolejnosci:

— filtracji,
gestosci,
lepkosci umownej lejkiem Marsha,

momentdw obrotowych przy 300 i 600 obr/min wiskozymetrem Fann,
- pH.
Uwaga: Przed rozpoczeciem wykonywania pomiaru filtracji zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu
ZN gotowos¢ do wywarcia w naczyniu prasy filtracyjnej cisnienia i po uzyskaniu zgody rozpocznij pomiar
w obecnosci asystenta technicznego.
Wyniki pomiarow zapisz w wierszu 1 tabeli Wyniki pomiarow wybranych parametrow ptuczki wiertnicze;j.
Brakujgce dane reologiczne oblicz, wykorzystujgc otrzymane dane z pomiaréw wiskozymetrem Fann.

2. Wykorzystang do pomiaréw ptuczke wlej ponownie do naczynia i uzupetnij do objetosci 2 litréw. Oblicz
mase polimeru XCD, jakg nalezy doda¢ do ptuczki, aby uzyska¢ zawartos¢ 0,5% wagowo polimeru
w odniesieniu do objetosci 2,0 litry ptuczki. Wynik obliczen zapisz w tabeli w wierszu 2.

3. Wymieszaj ptuczke i dodaj do niej Polimer XCD. Po doktadnym ujednorodnieniu wykonaj ponownie pomiar
wiasciwosci fizykochemicznych w kolejnosci jak poprzednio.
Wyniki pomiaréw zapisz w tabeli w wierszu 3.
Przed przystgpieniem do wykonywania pomiaréw wiasciwosci ptuczki obrobionej, zgtos przez
podniesienie reki gotowos¢ ich wykonania i po uzyskaniu zgody przewodniczgcego ZN, w obecnosci
egzaminatora, wykonaj poszczegdlne pomiary.

4. Opisz krotko wptyw dodatku polimeru na mierzone parametry ptuczki wiertniczej w tabeli w wierszu 4.

Uwaga:

Przed zakonczeniem pomiaru filtracji po uptywie 30 minut, zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu
ZN gotowo$¢ do zakonhczenia pomiaru i po uzyskaniu zgody przystgp do demontazu prasy filtracyjnej
w obecnosci asystenta technicznego.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko pracy, oczys¢ narzedzia i odtéz je na miejsce pobrania,
a odpady umies$¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegac¢ beda 4 rezultaty:

oraz

wyniki pomiaréw i obliczen parametrow ptuczki wyjsciowej — wiersz 1 w tabeli,
wynik obliczenia masy polimeru do obrébki ptuczki — wiersz 2 w tabeli,

wyniki pomiarow i obliczen parametrow ptuczki po obrébce — wiersz 3 w tabeli,
analiza wptywu polimeru na parametry ptuczki — wiersz 4 w tabeli

przebieg wykonywania pomiaréw parametréw ptuczki.

Tabela. Wyniki pomiaréw wybranych parametrow ptuczki wiertniczej

Gestodd Lepkosé Moment Lepkosé Granica Lepkosé Filtracia H
¢ umowna | obrotowy plastyczna ptyniecia pozorna ] P
L. Mago — lepkos’é W czasie
Poz. | Wyszezegblnienie glem?® s Maoo | Meoo | Meoo — Msoo plastyczna M600 30 min
2
cP lbs/100ft? cP cm®
1 Parametry ptuczki
wyjsciowej
2
Objetos¢ pluczki do obrobki wynosi................. litry Masa polimeru do obrobki pluczki wynosi............... g
Parametry pluczki
3 .
po obrobce
KIGEKE OpiS | 77777 T
WP WU POIIMETU | .o et
4 XCD na
PATAMeEtry PRUCZKE | 7777 7 T 7
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Miejsce na notatki i obliczenia — brudnopis (nie podlegaja ocenie)
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