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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obsluga, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych ukladéw pojazdéw samochodowych
Oznaczenie arkusza: MG.12-01-19.06

Oznaczenie kwalifikacji: MG.12

Numer zadania: 01

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017

Wypelnia egzaminator

Numer
stanowiska

Kod osrodka - Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewiduja zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczego6lnosci
o naruszeniach przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.

Strona2z 5



Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Karta diagnostyczna nr 1 - diagnostyka instalacji oSwietlenia pojazdu

Wpisane:

1 |marka, model i VIN pojazdu.

2 |$wiatla pozycyjne S-sprawne/sprawny

3 |Swiatta mijania S- sprawne/sprawny

4 |$wiatta drogowe S-sprawne/sprawny

5 |$wiatla stop S-sprawne/sprawny

6 |Swiatto przeciwmglowe tylne S-sprawne/sprawny

7 |prawy kierunkowskaz tylny i przedni S-sprawne/sprawny

8 |lewy kierunkowskaz tylny i przedni S-sprawne/sprawny

9 |Swiatla cofania S-sprawne/sprawny

10 |oswietlenie tablicy rejestracyjnej N-niesprawne, dalsza diagnostyka
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Numer

stanowiska

Rezultat 2: Karta diagnostyczna nr 2 — diagnostyka ukladu zaptonowego

Wpisane:

1

dla 1 przewodu zaptonowego (wszystkie pozycje wypetnione zgodnie z opisem: S - stabilne, S — stabilne, B — brak)

2

dla 2 przewodu zaptonowego (wszystkie pozycje wypetnione zgodnie z opisem: S - stabilne, S — stabilne, B — brak)

dla 3 przewodu zaptonowego (wszystkie pozycje wypelnione zgodnie z opisem: S - stabilne, S — stabilne, B — brak)

dla 4 przewodu zaptonowego (wszystkie pozycje wypetnione zgodnie z opisem: S - stabilne, S — stabilne, B — brak)

dla 1 $wiecy zaptonowej zaznaczone: N — nieprawidtowa, N — nieprawidlowy, W — wymieni¢

dla 2 $wiecy zaptonowej zaznaczone: N — nieprawidtowa, N — nieprawidlowy, W — wymieni¢

dla 3 $wiecy zaptonowej zaznaczone: N — nieprawidtowa, N — nieprawidlowy, W — wymienic¢

dla 4 $wiecy zaptonowej zaznaczone: N — nieprawidlowa, N — nieprawidlowy, W — wymieni¢

9

wpisane zgodnie ze stanem rzeczywistym wielkoSci przerw migdzy elektrodami 1 §wiecy zaptonowej i 2 §wiecy zaptonowej (kryterium
spetnione tylko wtedy, kiedy wyniki sq podobne i wigksze od 1,3 mm)

10

wykaz wymienionych czg$ci (dolna czgs¢ tabeli) wpisane: Swiece zaplonowe, producent i rodzaj (wilasciwe dla pojazdu na stanowisku
egzaminacyjnym)

Rezultat 3: Naprawiony uklad zaplonowy

1

wymienione uszkodzone $wiece zaptonowe

2

przewody zaptonowe podpigte zgodnie z kolejnoscia

prawidtowo zamontowane ostony, plastiki, uchwyty w komorze silnika

silnik po uruchomieniu pracuje poprawnie na wszystkich cylindrach
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Numer

stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie diagnostyki instalacji oSwietlenia pojazdu i ukladu zaplonowego oraz usuniecie usterek ukladu zaplonowego

Zdajgcy

1

weryfikowat sprawno$¢ poszczego6lnych uktadow o$wietlenia.

2

weryfikowat zuzycie $wiec na podstawie pomiardw szczelinomierzem.

stosowal odziez ochronnag i rekawice ochronne oraz utrzymywat porzadek na stanowisku pracy.

stosowal narzgdzia zgodnie z przeznaczeniem.

przed wykrgceniem §wiec zaptonowych oczyscit gniazda spr¢zonym powietrzem.

demontujgc przewody zaptonowe nie ciggnat bezposrednio za sam przewad.

podczas dokrecania §wiec zaptonowych uzywat klucza dynamometrycznego.

prawidtowo docisnat (zamontowat) przewody zaptonowe.

EgZaminator ... ...

imig i nazwisko
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