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CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

KOMISJA Rok 2019
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA
Uktad graficzny © CKE 2019

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz i obsluga maszyn i urzadzen
Oznaczenie arkusza: MG.17-01-19.06

Oznaczenie kwalifikacji: MG.17

Numer zadania: 01

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017

Wypelnia egzaminator

Numer
stanowiska

Kod osrodka - Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewiduja zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczego6lnosci
o naruszeniach przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Podstawa statywu wiertarskiego na plycie drewnianej

1

podstawa statywu wiertarskiego jest zamontowana do drewnianej ptyty

2

usytuowanie statywu wzgledem krawedzi ptyty zgodnie z rysunkiem 3, z tolerancja £5 mm

dokrecenie stopek od dotu ptyty zgodnie z rysunkiem 2, z tolerancjg =5 mm

nakretki mocujace znajduja si¢ u dotu ptyty

podktadki pod by $rub i nakretki umiejscowione zgodnie z rysunkiem 3

sruby mocujace podstawe statywu wiertarskiego sa dokrgcone do drewnianej plyty

Rezultat 2: Statyw wiertarski po naprawie

1

zamontowana jest nowa sprezyna powrotna

2

w mechanizmie opuszczania nie wystepuja nadmierne luzy

mechanizm opuszczania przesuwa si¢ ptynnie i bez jakichkolwiek zacie¢

ogranicznik giebokos$ci wiercenia jest sprawny

wszystkie polaczenia gwintowe zostaty skrecone
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Numer

stanowiska

Rezultat 3: Wiertarka na statywie wiertarskim

1 |wiertarka jest stabilnie zamocowana w otworze mocujacym statywu wiertarskiego

2 |wrzeciono wiertarki swobodnie si¢ obraca (nie dotyka czesci statywu)

3 |wiertarka jest ustawiona pionowo i przygotowana do wiercenia

4 |w uchwycie wiertarskim jest zamontowane wiertto o §rednicy 5 mm

5 |wiertto w uchwycie wiertarskim jest dokrecone

Przebieg 1: Wykonanie naprawy, montazu i konserwacji statywu wiertarskiego

Zdajgcy:

1 |zabrudzone czeéci mechanizmu opuszczania statywu wyczyscit przed montazem

2 |stosowat okulary i rekawice ochronne podczas mycia czesci statywu

3 |podczas montazu czgsci statywu postugiwat si¢ kluczami dobranymi do typu i rozmiaru $rub

4 dokonywat naprawy czeSci statywu wiertarskiego ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia ich przed upadkiem ze stolu Iub
upuszczeniem

5 |dokonywat montazu podstawy statywu wiertarskiego do drewnianej ptyty z zachowaniem zasad bhp
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6 |sprawdzit dziatanie statywu wiertarskiego po naprawie i montazu

7 |zachowywat porzadek w miejscu pracy

8 |uporzadkowal stanowisko pracy po wykonaniu zadania

EgZamINator ... e e ettt

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Strona 4 z 5




Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

dt o

500

50

F—€3‘

Rys 2. Polozenie stopek 2 i 3 na plycie drewnianej 1
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Rys 3. Potozenie podstawy statywu 1 na ptycie drewnianej 2






