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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespolow i zespolow pojazdow samochodowych
Oznaczenie arkusza: MG.18-01-19.06

Oznaczenie kwalifikacji: MG.18

Numer zadania: 01

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017

Wypelnia egzaminator

Numer
stanowiska

Kod osrodka - Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewiduja zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczego6lnosci
o naruszeniach przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Karta identyfikacji pojazdu
Wpisane (zgodne z danymi pojazdu na stanowisku):

1

marka

2

model

3

VIN

4

numer rejestracyjny

5

rodzaj paliwa

6

ilo$¢ cylindrow

Rezultat 2. Karta weryfikacji nr 1 pojazdu

1

olej silnikowy — wpisany rzeczywisty poziom oleju silnikowego

2

ptyn hamulcowy — wpisany rzeczywisty poziom ptynu hamulcowego

3

ptyn hamulcowy — zmierzona i wpisana rzeczywista ilos¢ wody w plynie [%]

ptyn chlodniczy - wpisany rzeczywisty poziom ptynu

ptyn chlodniczy - odczytana i wpisana rzeczywista temperatura krzepniecia ptynu chtodniczego [°C]

ptyn do spryskiwaczy szyb - wpisany poziom ptynu do spryskiwaczy szyb

ptyn do spryskiwaczy szyb — odczytana i wpisana temperatura krzepnigcia pltynu do spryskiwaczy szyb

zalecane czynnosci obslugowo — naprawcze uzupelnione zgodnie ze stanem faktycznym dla wszystkich sprawdzanych ptynow
eksploatacyjnych
(dopuszczalne stownictwo: uzupetnienie/wymiana/dalsza eksploatacja)
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Numer

stanowiska

Rezultat 3. Karta weryfikacji nr 2 pojazdu

1 |zmierzone przerwy pomig¢dzy elektrodami $wiec zaptonowych i wyniki zapisane w karcie weryfikacji

2 zalecane czynno$ci obstugowo — naprawcze uzupetnione zgodnie ze stanem faktycznym dla wszystkich §wiec zaptonowych
(dopuszczalne stownictwo: wymiana/dalsza eksploatacja)

3 |zmierzone i1 zapisane w karcie weryfikacji ci§nienie we wszystkich kotach — stan rzeczywisty przed i po korekcie

4 |wpisana rzeczywista gleboko$¢ bieznika wszystkich opon [mm]

5 |wpisane zgodnie ze stanem rzeczywistym rodzaje wszystkich opon

6 uzupetnione zgodnie ze stanem rzeczywistym zalecane czynnosci obstugowo — naprawcze
(dopuszczalne stownictwo: wymiana/dalsza eksploatacja)

7 |zapisane wyniki pomiaru grubo$ci oktadzin klockéw hamulcowych zgodne ze stanem rzeczywistym

Rezultat 4. Wykonana naprawa pojazdu

1 |[wymieniony komplet $wiec zaptonowych

2 swiece zaptonowe dokrecone za pomoca klucza dynamometrycznego momentem zgodnym z dokumentacja — sprawdzi¢ w trakcie
wykonania zadania

3 |zamontowane nowe klocki hamulcowe i §ruby/prowadnice mocujgce zaciski dokrgcone z momentem zgodnym z dokumentacja

4 |dokrecone odpowiednim momentem Sruby/nakretki mocujace kota
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Numer

stanowiska

Przebieg 1. Weryfikacja stanu plynéw eksploatacyjnych, wykonanie naprawy pojazdu i organizacja stanowiska pracy
Zdajgcy:

1

podwiesit zaciski hamulcowe zabezpieczajac przed uszkodzeniem przewody elastyczne

2

wymontowat klocki hamulcowe i oczyscit jarzmo/oprawe zacisku hamulcowego

3

cofnat ttoczki zaciskow hamulcowych

dosunat klocki hamulcowe do tarcz hamulcowych poprzez kilkukrotne nacisnigcie pedatu hamulca

zachowal ostrozno$¢ podczas kontaktu z ptynem hamulcowym

zabezpieczyl pojazd przed zabrudzeniem

zabezpieczyl pojazd przed przemieszczaniem lub podtozyt ,tapy” podnosnika dwukolumnowego w odpowiednie miejsca

w trakcie wykonywania prac postugiwat si¢ narzedziami i przyrzadami zgodnie z ich przeznaczeniem

w czasie wykonywania zadania utrzymywat porzadek na stanowisku pracy

10

po zakonczeniu pracy uporzagdkowat stanowisko pracy, oczyszczone narzedzia i przyrzady odtozyt na miejsce pobrania, a odpady umiescit
w odpowiednich pojemnikach.

EGZamINator ... e ettt

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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