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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespotéw i zespoléw pojazdéw samochodowych
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Oznaczenie arkusza: MG.18-01-21.01-SG
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Wersja arkusza: SG
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CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka —

Numer PESEL zdajgcego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzierr Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

Numer
stanowiska

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zlecenie serwisowe

Whpisane: (dane zgodne z pojazdem znajdujgcym sie na stanowisku, w opisach dopuszcza sie zapisy rownoznaczne)

1

marka pojazdu

2

model

numer rejestracyjny

numer VIN

wymiana zewnetrznego lewego przegubu napedowego

6

zmontowanie wszystkich elementéw uktadu jezdnego i napedowego

7

wymiana oleju przektadniowego w skrzyni biegéw

Rezultat 2: Kosztorys naprawy

Zapisane:

1

zewnetrzny przegub napedowy, 1szt., warto$¢ brutto 79,95

5 olej przektadniowy 75W80, ilos¢ [l] i warto$¢ brutto - zalezy od rzeczywistej iloSci oleju przektadniowego w skrzyni biegéw pojazdu
znajdujgcego sie na stanowisku egzaminacyjnym

3 [razem za czesci: poprawnie wyliczona wartos¢ brutto - zalezy od rzeczywistej ilosci oleju przektadniowego w skrzyni biegéw pojazdu
Znajdujgcego sie na stanowisku egzaminacyjnym

4 \wymiana zewnetrznego lewego przegubu napedowego, 1,6 rbh, wartos¢ brutto 196,80

5 |wymiana oleju przektadniowego w skrzyni biegow, 0,3 rbh, warto$¢ brutto 36,90

6 [razem za ustugi: wartosc¢ brutto 233,70

7 |razem do zaptaty (czesci + ustugi): poprawnie wyliczona warto$é brutto - zalezy od rzeczywistej ilosci oleju przektadniowego w skrzyni

biegdéw pojazdu znajdujgcego sie na stanowisku egzaminacyjnym
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Numer
stanowiska

Rezultat 3: Zmontowana poétos napedowa

1

zamontowany nowy zewnetrzny przegub napedowy

2

zamontowana i nieuszkodzona nowa ostona przegubu napedowego

3

poprawnie zatozone i zacisniete nowe metalowe opaski zaciskowe ostony przegubu

4

nieuszkodzona ostona wewnetrznego przegubu napedowego

Rezultat 4: Naprawiony pojazd

1

zamontowana do pojazdu kompletna pétos napedowa

2

sworzen wahacza zmontowany ze zwrotnicg i zabezpieczony dokrecong sruba/nakretkg

koncowka drgzka kierowniczego zmontowana z ramieniem zwrotnicy i zabezpieczona dokrecong nakretkg

zabezpieczona Sruba/nakretka piasty przedniej

zamontowane koto jezdne i Sruby/nakretki mocujgce, koto dokrecone z momentem zgodnym z dokumentacjg

skrzynia biegéw napetniona odpowiednig iloscig oleju przektadniowego

samochdéd gotowy do wydania (pojazd stoi na podtodze, tapy podnosnika odsuniete)

Strona 4 z 6




Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania wymiany zewnetrznego przegubu napedowego

Zdajgcy:
1 |usunat metalowe opaski zaciskowe nie niszczgc ostony przegubu
2 |odsunagt ostone przegubu napedowego, oczyscit przegub i przestrzen pod ostong przegubu
3 |wymontowat stary przegub napedowy
4 |usunat starg ostone przegubu oraz oczyscit p6to$ napedowg
5 |wymienit pierscieh rozprezny/zabezpieczajgcy na nowy
6 |nasunat na p6tos nowg ostone przegubu wraz z mniejszg opaskg zaciskowg
7 |zamontowat nowy przegub napedowy (do momentu zabezpieczenia przez pierscien)
8 |napefnit przegub napedowy i przestrzeh pod ostong nowym smarem do przegubéw napedowych
9 |poprawnie zamontowat ostone na przegubie napedowym
10 |zacisnagt metalowe opaski zaciskowe odpowiednimi szczypcami nie uszkadzajgc ostony przegubu
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stanowiska
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Przebieg 2: Przebieg wykonania montazu elementéw uktadow napedowego i jezdnego oraz organizacji stanowiska pracy

Zdajgcy:

1 |zamontowat pétos do skrzyni biegdéw i zwrotnicy

2 |zmontowat wahacz ze zwrotnicg

3 |zmontowat koncéwke drgzka kierowniczego z ramieniem zwrotnicy

4 |wstepnie dokrecit nakretke/Srube piasty przedniej

5 |napetit skrzynie biegdw odpowiednig iloscig nowego oleju przektadniowego

6 [zamontowat koto jezdne i wstepnie przykrecit Sruby/nakretki mocujgce koto

7 |dokrecit nakretke/$rube piasty przedniej momentem zgodnym z dokumentacijg

zabezpieczyt nakretke/Srube piasty przedniej przed odkreceniem (kryterium nalezy uzna¢ za spetnione w przypadku nakretki
samozabezpieczajgcej)

9 |dokrecit Sruby/nakretki mocujgce koto momentem zgodnym z dokumentacijg

10 |oczyscit i odtozyt narzedzia, usunat pokrowce/maty zabezpieczajgce i posprzatat stanowisko pracy

B gZamMINatOr ..o e ettt

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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