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KOMISJA Rok 2022
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Ukfad graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespotéw i zespotéw pojazdéw samochodowych
Oznaczenie arkusza: MG.18-01-22.06-SG

CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Oznaczenie kwalifikacji: MG.18 PODSTAWA PROGRAMOWA

Numer zadania: 01 2017
Wersja arkusza: SG

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka - Numer PESEL zdajgcego*

Numer
stanowiska

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1. Karta zlecenia serwisowego

w

pozycji "dane pojazdu" wpisane dane zgodne ze stanem faktycznym:

1

Nr rejestracyjny pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu VIN

Marka pojazdu

Model pojazdu

Rok produkcji pojazdu

polu "czynnosci do wykonania" zapisane (moze by¢ w innej formie):

Weryfikacja uktadu wydechowego

Wymiana ttumika koncowego

Wymiana wieszaka elastycznego uktadu wydechowego

olo|~N|lo|S|la|ls|lw|N

Sprawdzenie szczelnosci uktadu wydechowego po naprawie
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Numer
stanowiska

Rezultat 2. Karta weryfikacji uktadu wydechowego pojazdu
Zaznaczone w odpowiednim polu znakiem X:

1

Kolektor wydechowy — zaznaczone do dalszej eksploatacji

2 |Ztagcze elastyczne (plecionka) uktadu wydechowego — zaznaczone do dalszej eksploatacii

3 |Katalizator — zaznaczone do dalszej eksploatacji

4 (Ttumik srodkowy — zaznaczone do dalszej eksploataciji

5 |Ttumik kohcowy — zaznaczone do wymiany

6 |Wieszak elastyczny uktadu wydechowego — w pozycji "do wymiany/naprawy" wpisane: 1 szt.

7 Jako element uktadu wydechowego, dla ktérego wieszak elastyczny ukfadu wydechowego podlega wymianie zaznaczone:

"ttumik koncowy"

Rezultat 3. Karta materiatowa

W pozycji czesSci i materiaty eksploatacyjne uzyte do naprawy zapisane:

1

Ttumik koncowy (lub nazwa zgodna z katalogiem czesci zamiennych przygotowanym przez OE).

Liczba sztuk (dotyczy ttumika korncowego) — 1.

Wieszak elastyczny uktadu wydechowego.

Liczba sztuk (dotyczy wieszaka elastycznego uktadu wydechowego) — 1.

Pasta uszczelniajgca do uktadow wydechowych.
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Srodek penetrujgcy
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Numer
stanowiska

Rezultat 4. Uktad wydechowy po naprawie

1 |Thumik koncowy wymieniony.

2 |Wieszak elastyczny uktadu wydechowego wymieniony.

3 |Sruby/nakretki ztagcz uktadu wydechowego dokrecone z momentem zgodnym z dokumentacjg pojazdu.

4 Potozenie ttumika koncowego wyregulowat tak, aby poruszany rekg w maksymalnym zakresie o nic si¢ nie opierat i nie
uderzat o nadwozie i elementy zawieszenia.

5 |Podczas montazu uzyt pasty uszczelniajgcej do uktadéw wydechowych.

Przebieg 1. Wykonanie weryfikacji i naprawy ukfadu wydechowego pojazdu

Zdajgcy:

1 zabezpieczyt pojazd przed przetoczeniem w trakcie wykonywania weryfikacji i naprawy (uzyklinow pod kota po ustawieniu
pojazdu na ptaskiej nawierzchni / ustawit tapy podnosnika w odpowiednich miejscach).
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° zabezpieczyt pojazd przed zabrudzeniem w trakcie wykonywania weryfikacji i naprawy poprzez zatozeniepokrowcow co
najmniej na siedzisko kierowcy, kierownice, dzwignie zmiany biegow.

3 |podczas pracy uzywat rekawic ochronnych.

4 |po zakohczeniu naprawy uruchomit silnik i sprawdzit szczelnos¢ uktadu.

5 utrzymywat fad i porzadek na stanowisku pracy, uporzadkowat stanowisko pracy, zagospodarowat zuzyte czesci,
posegregowat odpady.
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imig i nazwisko data i czytelny podpis
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