CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespotéw i zespotow pojazdéw samochodowych
Oznaczenie kwalifikacji: MG.18

Wersja arkusza: SG

Czas trwania egzaminu: 60 minut

MG.18-SG-23.01

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2023

Instrukcja dla zdajacego

1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgtos
przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.
2. Do arkusza dotgczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikaciji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swoj numer PESEL*,

— wpisz swojg date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test sktadajgcy sie z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zdaé czes¢ pisemng egzaminu musisz uzyskac co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZ| dtugopisem lub piérem z czarnym tuszem/
atramentem.

Do kazdego zadania podane sg cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujgcy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
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9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Woybierz wlasciwg odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajgca jej literg — np., gdy wybrates odpowiedz
"Au:

W G| D

11. Staraj sie wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli sie pomylisz i btednie zaznaczysz odpowiedz, otocz
ja kotkiem i zaznacz odpowiedz, ktérg uwazasz za poprawna, np.

COIRCRECEN |

12. Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyte$ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadzites wszystkie dane, o ktérych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamietaj, ze oddajesz przewodniczagcemu zespotu nadzorujgcego tylko KARTE ODPOWIEDZI.
Powodzenial
* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie 1.
Identyfikacje pojazdu przeprowadza sie na podstawie

OO0 W

numeru silnika.

numeru VIN nadwozia.

numeru karty pojazdu.

numeru dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zadanie 2.

Popychacz w uktadzie rozrzgdu ma bezposredni wptyw na

oo W

zuzycie paliwa.
otwarcie zaworu.
chtodzenie silnika.
smarowanie silnika.

Zadanie 3.

Wieksza liczba zawordw ssgcych w silniku ma bezposredni wptyw na

oo WP

zwiekszone zuzycie paliwa.
szybsze napetnianie cylindra.
nadmiarowy pobor powietrza.
wolniejsze opréznianie cylindra.

Zadanie 4.
Termostat w silniku spalinowym stuzy do

oo w>

wtrysku paliwa.

dopalania paliwa.

chifodzenia powietrza.

regulowania obiegu cieczy chiodzace;.

Zadanie 5.
Zadaniem gaznika w pojezdzie jest

oo >

regulowanie strumienia wtrysku.
dozowanie paliwa i powietrza.
podgrzewanie powietrza.
pompowanie paliwa.
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Zadanie 6.
Elementem uktadu hamulcowego nie jest

OO0 W

wysprzeglik.

modulator ABS.
hamulec awaryjny.
korektor sity hamowania.

Zadanie 7.
Przegub Cardana wchodzi w skfad

oo W

kota dwumasowego.
watu napedowego.
sprzegta ciernego.
skrzyni biegéw.

Zadanie 8.
Elementem uktadu chtodzenia nie jest

oo WP

przekfadnia slimakowa.
czujnik temperatury.
pompa wody.
termostat.

Zadanie 9.
W skfad uktadu kierowniczego nie wchodzi

oo w>

drgzek reakcyjny.

drazek kierowniczy.

przekfadnia slimakowa.
koncoéwka drazka kierowniczego.

Zadanie 10.
Walt korbowy z ttokiem potgczony jest za pomoca

A
B
C.
D

. zaworu.
. fancucha.

korbowodu.

. popychacza.
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Zadanie 11.
Elementami watka rozrzgdu sg

krzywki.

tozyska toczne.
gniazda zaworowe.
pierscienie ttokowe.

OO0 W

Zadanie 12.
Na ilustracji przedstawiono silnik typu

bokser.
Wankla.
rzedowego.
dwusuwowego.

oo W

Zadanie 13.
Regulacjg przeptywu cieczy w silniku, pomiedzy matym i duzym obiegiem uktadu chtodzenia, steruje

czujnik wody.
pompa wody.
wentylator.
termostat.

oo w>

Zadanie 14.
Sonda lambda jest elementem umieszczanym w uktadzie

A. zasilania.

B. chtodzenia.
C. hamulcowym.
D. wydechowym.
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Zadanie 15.
Na ilustracji przedstawiono

sonde lambda.

czujnik temperatury.
wtryskiwacz benzyny.
wtryskiwacz oleju napedowego.

OO0 W

Zadanie 16.
Na ilustracji przedstawiono element

silnika.

rozrusznika.

skrzyni biegow.
mechanizmu réznicowego.

OO W >

Zadanie 17.
Na ilustracji przedstawiono element uktadu

wydechowego.
zaptonowego.
chtodzenia.
zasilania.

OO0 W >
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Zadanie 18.
Na ilustracji przedstawiono czujnik

A. temperatury spalin. | : )
B. temperatury silnika.
C. zawartosci tlenu w spalinach. — 7 Y
D. ci$nienia dotadowania silnika. B ﬁ/
@
Zadanie 19.

Energia mechaniczna w poprawnie dziatajgcych silnikach cieplnych nie jest uzyskiwana w wyniku spalania

oleju silnikowego.
oleju napedowego.
gazu ziemnego.
benzyny.

OO0 wp»

Zadanie 20.
Do urzadzen warsztatowych nie zalicza sie

prasy.

miernika.

kanatu najazdowego.
podnosnika hydraulicznego.

OO0 ®p»

Zadanie 21.
Urzadzenie przedstawione na ilustracji nie stuzy do pomiaru

pochylenia kofa.

ci$nienia w ogumieniu kot.

kata pochylenia sworznia zwrotnicy.
kata wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. E‘ — =

oo w>
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Zadanie 22.
Pomiar cisnienia sprezania wykonuje sie w celu sprawdzenia szczelnosci

opon.

wydechu.
Zaworow.
chtodnicy.

OO0 W

Zadanie 23.

W celu okreslenia przydatnosci eksploatacyjnej ptynu hamulcowego nalezy przeprowadzi¢ pomiar jego
temperatury

odparowywania.
krzepniecia.
Zamarzania.
wrzenia.

oo WP

Zadanie 24.
Parametrem geometrii két nie jest

zbieznos¢ kot.

ciSnienie w ogumieniu.

kat pochylenia sworznia zwrotnicy.
kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.

OO WP

Zadanie 25.
Przedstawiona na rysunku lamka kontrolna sygnalizuje niesprawno$¢ uktadu

hamulcowego.
smarowania.
tadowania.
chfodzenia.

oo w>

Zadanie 26.
Przedostanie sie cieczy chtodzgcej do komory spalania silnika objawia sie emisjg spalin koloru

biatego.
szarego.
czarnego.
niebieskiego.

oo w>
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Zadanie 27.
Przedstawiona na rysunku lampka kontrolna sygnalizuje usterke ukfadu

smarowania silnika.
stabilizacji toru jazdy.
poduszek powietrznych.
tadowania akumulatora.

OO0 W

Zadanie 28.
Odpowietrzanie uktadu hamulcowego pojazdu nie wyposazonego w uktad ABS nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara.

przeciwnie do kierunku wskazéwek zegara.

zaczynajgc od najdalszego kota od pompy hamulcowej.
zaczynajgc od najblizszego kota od pompy hamulcowe;.

oo W >

Zadanie 29.
Wartos¢ cisnienia powietrza w ogumieniu pojazdu ustalana jest

w zaleznosci od rzezby bieznika.
w zaleznosci od pory roku.
dla danego rozmiaru opon.
przez producenta pojazdu.

oo w>

Zadanie 30.
Wymiane paska napedowego osprzetu silnika nalezy przeprowadzié¢

podczas wymiany rozrzadu.

przy wymianie pompy wody.

po okreslonym przebiegu i zuzyciu.

podczas obowigzkowego badania technicznego.

oo w>

Zadanie 31.
Wymiane paska rozrzadu silnika nalezy przeprowadzic

po wskazanym przebiegu.

przy wymianie miski oleju.

przed kazdym sezonem zimowym.
podczas kazdego przeglgdu okresowego.

oo w>
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Zadanie 32.

W ukiadzie rozrzadu silnika z hydrauliczng regulacjg luzéw zaworowych stwierdzono nieszczelnosc
regulatoréw. W tej sytuacji nalezy je

uszczelni¢ stosujgc dodatkowe uszczelki.
zastgpié regulatorami mechanicznymi.
regenerowac metodg toczenia.

wymieni¢ na nowe.

oo W

Zadanie 33.
Filtr kabinowy wystepuje w ukfadzie

chtodzenia.
paliwowym.
klimatyzaciji.
smarowania.

oo WP

Zadanie 34.
Na ilustracji przedstawiono filtr

oleju.

paliwa.
powietrza.
czastek statych.

OO WP

Zadanie 35.
W klasycznym uktadzie napedowym do potgczenia skrzyni biegéw z mostem napedowym stosowany jest

wat korbowy.

wat napedowy.
przegub kulowy.
drgzek reakcyjny.

oo w>

Zadanie 36.
Do demontazu tozysk z piast két pojazdu nalezy uzyé

szczypiec uniwersalnych.
prasy hydrauliczne;.
rozpieraka.

zbijaka.

oo w>
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Zadanie 37.
W celu dokrecenia nakretek lub $rub két samochodu z wtasciwym momentem nalezy uzyc¢ klucza

dynamometrycznego.
oczkowego.
ptaskiego.

do kot.

o0 ®p»

Zadanie 38.
Zapieczong nakretke w uktadzie zawieszenia nalezy poluzowaé¢ za pomocg

miotka.

rurhaka.

szlifierki katowe;j.
podgrzewacza indukcyjnego.

oo W

Zadanie 39.
W celu ograniczenia tarcia w mechanizmie réznicowym stosuje sie

olej przektadniowy.
ptyn hydrauliczny.
olej silnikowy.
smar staty.

oo WP

Zadanie 40.

lle wynosi koszt robocizny mechanika, ktory pracowat 1 godzine i 30 minut, a cena 1 roboczogodziny
wynosi 40,00 zt?

20,00 zt
40,50 zt
60,00 zt
80,50 zt

oo w>
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