CENTRALNA Arkusz zawiera informacije
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespotéw i zespotéw pojazdéw samochodowych
Oznaczenie kwalifikacji: MG.18

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
) . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 120 minut. MG.18-01-23.01-SG

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2023 PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajacego

1

> w

10.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

— oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie egzaminacyjne

Do autoryzowanej stacji obstugi zgtosit sie klient w celu wykonania badania okresowego i obstugi technicznej
pojazdu znajdujgcego sie na stanowisku. Podczas wykonywania badania okresowego pojazdu diagnosta
stwierdzit zbyt maty luz jalowy dzwigni hamulca awaryjnego. Zlecone zostato sprawdzenie stanu zuzycia
elementéw ciernych uktadu hamulcowego osi tylnej pojazdu oraz poprawa zamocowania pancerza linki
hamulca awaryjnego, ktéry ulegt samowyczepieniu. Przeprowadz obstuge techniczng pojazdu, zamontuj
pancerz i wyreguluj nacigg linki hamulca awaryjnego oraz sprawdz stan zuzycia elementéw ciernych uktadu
hamulcowego osi tylnej. Uzywaj narzedzi i sprzetu zgromadzonego na stanowisku pracy oraz wykorzystaj
dokumentacje techniczng pojazdu umieszczonego na stanowisku egzaminacyjnym. Wypetnij zlecenie
serwisowe, karte weryfikacji pojazdu oraz kosztorys naprawy. Dokonaj koniecznej naprawy zamocowania
pancerza linki oraz wyreguluj nacigg linki hamulca awaryjnego.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegac¢ beda 4 rezultaty:
— zlecenie serwisowe,
— karta weryfikacji,
— zamocowany pancerz linki oraz wyregulowany naciag linki hamulca awaryjnego,
— kosztorys naprawy
oraz
przebieg naprawy pojazdu oraz organizacji stanowiska egzaminacyjnego.
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ZLECENIE SERWISOWE

Marka pojazdu

Model

Numer identyfikacyjny VIN

Numer rejestracyjny

Rok produkcji

Przebieg

Czynnosci do wykonania
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KARTA WERYFIKACJI

Grubosé oktadziny ciernej

[mm]

minimalna

Zmierzona

Dalsza eksploatacja
(Tak/Nie)

klocek
wewnetrzny lub
Kg\(/)ve szczeka prawa
P klocek zewnetrzny
lub szczeka lewa
klocek
wewnetrzny lub
Iﬁ(\j\tz szczeka prawa

klocek zewnetrzny
lub szczeka lewa

Srednica bebna hamulcowego lub grubos$é terczy hamulcowej

[mm]

dopuszczalna

Zmierzona

Dalsza eksploatacja
(Tak/Nie)

Koto prawe

Koto lewe
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KOSZTORYS NAPRAWY

L Nazwa czynnosci / czesci zamiennej SSLEELE llos¢ iielitesclled)
P y ¢ 4 miary netto brutto
RAZEM
Cennik czesci zamiennych
. Jednostka Cena [zi]
Lp. Nazwa czesci :
miary netto brutto
1. | Szczeki hamulcowe kpl. 79,68| 98,00
2. | Klocki hamulcowe kpl. 69,92 86,00
3. |Linka hamulca awaryjnego szt. 69,92 86,00
4. | Odpowietrznik cylinderka hamulcowego szt. 2,44 3,00
5. | Elastyczny przewod hamulcowy szt. 69,92 86,00
6. |Sztywny przewod hamulcowy szt. 79,68 98,00
7. | Sterownik uktadu ABS szt. 747,97 | 920,00
Cennik ustug
o Jednostka > Cenal[zi]
Lp. Nazwa czynnosci o llos¢
miary netto brutto
1. | Diagnostyka testerem diagnostycznym rbg 0,7 68,29 84,00
2. | Odpowietrzenie uktadu hamulcowego rbg 0,6 58,54 72,00
3. | Regulacja naciggu linki hamulca awaryjnego rbg 0,2 19,51 24,00
4. | Wymiana czujnika ABS kota przedniego rbg 1,0 97,56 120,00
5. | Wymiana czujnika ABS kota tylnego rbg 1,2 117,07 | 144,00
6. | Weryfikacja elementow ciernych osi przedniej rbg 0,5 48,78 60,00
7. | Weryfikacja elementéw ciernych osi tylnej rbg 0,8 78,05 96,00
8. Osadz_enle uprzednio wypietego pancerza linki hamulca tbg 05 48,78 60,00
awaryjnego
9. | Wymiana ptynu hamulcowego rbg 1,0 97,56| 120,00
*1 rbg = 120,00 zt brutto
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