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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie, obstuga i naprawa pojazdéw motocyklowych

Oznaczenie arkusza: MOT.04-01-22.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: MOT.04

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG
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PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Egzaminator wpisuje T,
. . . Jjezeli zdajgcy spetnit
Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny kryterium albo N, jezeli

nie spetnit

Rezultat 1: Zawieszenie po naprawie

1 |Wymienione uszczelniacze rur nosnych zawieszenia.

2 (Wymienione ostony przeciwpytowe zawieszenia.

3 Amortyzatory zawieszenia przedniego zalane odpowiednig iloscig oleju (zaobserwowaé w trakcie pracy zdajgcego lub
oszacowac po zuzyciu oleju do amortyzatoréw).

Zmontowany uktad zawieszenia przedniego zgodnie z dokumentacja.

Zmontowany uktad hamulcowy zawieszenia przedniego zgodnie z dokumentacja.

Wszystkie elementy demontowane w celu naprawy zostaty dokrecone z odpowiednim momentem sity.

Uzupetnione cisnienie w kole przednim do prawidtowej wartosci.

Rury nosne zawieszenia ustawione rownolegle i na jednakowg wysokosé.
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Zawieszenie pracuje bez zacie¢; brak wyciekow.
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Rezultat 2: Kosztorys naprawy i obstugi

W kosztorysie zapisano:

1 |,Uszczelniacze zawieszenia ,szt. 2; cena brutto 49,20

,0stony przeciwpytowe”; szt. 2; cena brutto 41,82

,0lej do amortyzatoréw”; litr 1; cena brutto 36,90

.Przeglad zawieszenia przedniego”; szt. 1; cena brutto 36,90

.Demontaz i montaz kota przedniego”; szt. 1; cena brutto 30,75

+~Wymiana uszczelniaczy zawieszenia”; szt. 1; cena brutto 123,00

N | O |~ ODN

Suma w kwocie netto: 259,00

8 |Suma w kwocie brutto: 318,57

Przebieg 1: Wykonanie naprawy zgodne z technologig naprawy motocykla.

Zdajgcy:

1 |Przed montazem dokfadnie czyscit elementy uktadu hamulcowego i zawieszenia

2 |Podczas montazu i demontazu elementdéw postugiwat sie kluczami dobranymi do typu i rozmiaru srub
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3 Wykonat przeglad, naprawy i regulacje elementéw uktadéw motocykla w sposob bezpieczny ze szczegolnym uwzglednieniem
zabezpieczenia elementow przed ich uszkodzeniem i upadkiem

4 Podczas wykonywania zadania dbat o porzadek w miejscu pracy - po uzyciu narzedzi odktadat je w sposéb, ktéry nie utrudnia
pracy

5 |Wszystkie potgczenia gwintowe dokrecat z odpowiednim momentem sity zgodnie z instrukcjg serwisowg

6 |Odtluscit elementy uktadu hamulcowego po montazu - klocki oraz tarcze hamulcowg

7 Posprzatat stanowisko pracy po wykonaniu zadania, odtozyt narzedzia w wyznaczonym miejscu oraz usungt odpady ze
stanowiska

8 [Stosowat $rodki ochrony indywidualnej (okulary, rekawice) podczas demontazu pierscieni zabezpieczajgcych
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imig i nazwisko data i czytelny podpis
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