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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga, diagnozowanie oraz naprawa pojazdéw samochodowych

Oznaczenie arkusza: MOT.05-01-25.01-SG
Symbol kwalifikacji: MOT.05

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* St;%r\?vfsrka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Naprawiony ukiad hamulcowy

1

przewdd elastyczny kofa prawego przedniego wymieniony na nowy

przewody uktadu hamulcowego zamocowane i zabezpieczone w fabrycznych uchwytach montazowych

klocki hamulcowe kofa prawego wymienione na nowe

klocki hamulcowe kota lewego wymienione na nowe

sruby/nakretki mocujgce kota dokrecone z momentem sity 82 Nm

elementy gumowe prowadnicy zacisku przy lewym kole wymienione na nowe

prowadnice zaciskdw hamulca oczyszczone

elastyczne przewody ukfadu hamulcowego po zamontowaniu zaciskéw nie skrecone
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uktad hamulcowy szczelny po naprawie

Strona3z5




Wiecej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Karta diagnostyczna ukladu hamulcowego osi przedniej

Zapisano pozycje:

1

jarzmo zacisku hamulca kota prawego SPRAWNE, lewego SPRAWNE

zacisk hamulca kofa prawego SPRAWNY, lewego SPRAWNY

prowadnice zacisku hamulca kota prawego SPRAWNE

prowadnice zacisku hamulca kota lewego NIESPRAWNE

minimalna dopuszczalna grubos¢ oktadziny ciernej klocka hamulcowego 2,5 mm

grubo$¢ zmierzona okfadzin ciernych klockow hamulcowych kota prawego 4,0 £ 0,5 mm

grubosc zmierzona oktadzin ciernych klockow hamulcowych kotfa lewego 1,0 £ 0,5 mm

klasyfikacja klockéw hamulcowych kota prawego DALSZA EKSPLOATACJA
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klasyfikacja klockow hamulcowych kofa lewego WYMIANA

—_
o

wykaz elementow zakwalifikowanych do wymiany OSLONY PROWADNIC / PROWADNICE ZACISKU HAMULCOWEGO
oraz ZESTAW KLOCKOW HAMULCOWYCH (dopuszcza sie inne sformutowania poprawne merytorycznie)

Rezultat 3: Przygotowanie pojazdu do wydania klientowi

1

uktad hamulcowy odpowietrzony

2

elementy uktadu hamulcowego kota prawego oczyszczone i odttuszczone

3

elementy uktadu hamulcowego kota lewego oczyszczone i odttuszczone

ptyn hamulcowy uzupetniony do poziomu ponizej maksimum powyzej minimum (kryterium uznac¢ za spetnione tylko,
jezeli zdajgcy sprawdzit lub uzupetnit poziom po odpowietrzeniu uktadu hamulcowego)

zdemontowane pokrowce zabezpieczajgce btotniki i wewnatrz pojazdu
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stanowiska

Przebieg 1: przebieg wykonywania naprawy

Zdajacy:

1 |postugiwat sie kluczami dobranymi do typu i rozmiaru Srub oraz nakretek

2 umiescit ramiona podnosnika w odpowiednich miejscach lub podtozyt kliny zabezpieczajgce pod kota zabezpieczajgc pojazd
przed przemieszczeniem

zabezpieczyt koncowke sztywnego przewodu hamulcowego kapturkiem przed wyciekiem ptynu

dokrecat kluczem dynamometrycznym sruby/nakretki kot

skasowat luz zacisku hamulcowego po montazu nowych klockéw poprzez kilkukrotne wcisniecie pedatu hamulca

pomiar grubosci oktadzin ciernych klockéw wykonat suwmiarka

podwiesit zacisk po odkreceniu

oczyscit mechanicznie wszystkie elementy uktadu hamulcowego przed ich zamontowaniem
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posprzatat stanowisko pracy po wykonaniu zadania, umies$cit odpady zgodnie z zasadami segregacji

—_
o

oczyscit i odtozyt narzedzia w miejsce pobrania
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