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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn i urzadzen przemystu metalurgicznego

Oznaczenie arkusza: MTL.03-01-22.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: MTL.03

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Tygiel z utozonym ztomem stalowym oraz przygotowane na stanowisku do wytopu pozostate materiaty wsadowe

Uwaga: po zgtoszeniu przez zdajgcego przewodniczgcemu ZN przygotowania materiatow do wytopu, nalezy ocenic czy:

1

tgczna masa ztomu niestopowego zatadowanego do tygla wynosi 4,90+4,92 kg

2 |zatadowano do tygla 0,98+1,23 kg czes¢ ztomu niestopowego w postaci kawatkdéw o wymiarach ponizej 40 mm

3 |na Qnie tygla_ utozono _czeéc’: ztomu o wymiarach ponizej 40 mm, pozostatym rozdrobnionym ztomem zostaty wypetnione puste
miejsca pomiedzy utozonym w tyglu ztomem grubszym

4 |masa zelazomanganu przygotowanego w pojemniku wynosi 0,08+0,1 kg

5 |masa zelazokrzemu przygotowanego w pojemniku wynosi 0,04+0,06 kg

6 |przygotowano mieszanke materiatdw zuzlotworczych poprzez wymieszanie wapna i fluorytu

7 |masa przygotowanej w pojemniku mieszanki materiatow zuzlotwérczych wynosi 0,13+0,17 kg

8 |przygotowane materiaty wsadowe nie posiadajg zanieczyszczen i wilgoci
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Numer
stanowiska

Rezultat 2: Metryka wytopu 5 kg staliwa - fragment

Zawiera nastepujgce dane:

1 |gatunek materiatu: L30GS

ztom stali niestopowej, kg: wielko$¢ z zakresu 4,90+4,92

ztom drobny, kg: wielko$¢ z zakresu 0,98+1,23

zelazomangan, kg: wielkos¢ z zakresu 0,08+0,1

zelazokrzem, kg: wielkos¢ z zakresu 0,04+0,06

wapno, kg: wielkos¢ z zakresu 0,11+0,13

fluoryt, kg wielkos¢ z zakresu 0,02+0,04

O N[O | ™MD

temperatura wygrzania Scianek wewnetrznych kokili; wpisana wartos¢ z zakresu 150+180°C

Rezultat 3: Zestawienie materiatéw do przygotowania 200 g pokrycia ochronnego

Zdajgcy wpisat:

1 |maczka kwarcowa - 140 g

2 |szkio wodne - 40 g

3 |woda destylowana - 20 g

Rezultat 4: Odlana préobka do badan analitycznych

1 |Probka do badan analitycznych odtwarza ksztatt kokili

W opisie prébki nadano jej numer zgodny z numerem stanowiska

2
3 |Data pobrania prébki jest zgodna z datg egzaminu
4

Wopisana godzina pobrania prébki zgadza sie z orientacyjng godzing zalania kokili
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stanowiska

Przebieg 1: Przebieg przygotowania kokili do zalania cieklym metalem

Zdajgcy:

1 |lodwazyt okoto 0,14 kg maczki kwarcowej

odwazyt okoto 0,04 kg szkta wodnego

przygotowat pokrycie ochronne o jednorodnej strukturze

2
3 |podczas odwazania i mieszania sktadnikdéw pokrycia ochronnego miat zatozone rekawice ochronne i okulary ochronne
4
5

nagrzat kokile do odlewania prébek palnikiem gazowym do temperatury w zakresie 150+180°C

6 uruchomit pirometr i przeprowadzit zgodnie z instrukcjg pomiar temperatury wygrzania kokili do odlewania probek do
badan analitycznych

7 \wylgczyt pirometr

8 |naniost pokrycie ochronne rownomierng warstwg na wneke nagrzanej kokili

9 |podczas naktadania pokrycia ochronnego na wneke kokili miat zatozone okulary ochronne i rekawice ochronne

Przebieg 2: Przebieg zalewania kokili cieklym metalem

Zdajgcy:

1 |przygotowat do zalewania suchg kokile
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2 |wypemhit kokile do probek cieklym metalem bez rozpryskow

W czasie pobierania ciektego metalu z pieca, wygrzewania kokili i wypetniania jej cieklym metalem zdajgcy miat zatozone
3 |srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce bezpieczng prace na tych stanowiskach: rekawice ochronne metalizowane,
siatkowg ostone twarzy i okulary ochronne, ubranie ochronne metalizowane
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imig i nazwisko data i czytelny podpis
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