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Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgto$
przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

Do arkusza dotaczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktérej w oznaczonych miejscach:

— wpisz oznaczenie kwalifikacji,

— zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza,

— wpisz swoj numer PESEL*,

— wpisz swoja date urodzenia,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL.

Arkusz egzaminacyjny zawiera test skladajacy si¢ z 40 zadan.

Za kazde poprawnie rozwigzane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt.

Aby zda¢ czeg$¢ pisemng egzaminu musisz uzyska¢ co najmniej 20 punktow.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI diugopisem lub piérem z czarnym tuszem/
atramentem.

Do kazdego zadania podane sg cztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast¢pujacy
uktad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

(Al | [8] | [€] | [®

Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
Wybierz wlasciwa odpowiedz i zamaluj kratk¢ z odpowiadajaca jej litera — np., gdy wybrates
odpowiedz ,,A’:

W 6| D

Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢ pomylisz i blednie zaznaczysz odpowiedz,
otocz jg kotkiem 1 zaznacz odpowiedz, ktorg uwazasz za poprawna, np.

W =|c|m

Po rozwigzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyle$§ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
1 wprowadzite§ wszystkie dane, o ktorych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamigtaj, ze oddajesz przewodniczacemu zespolu nadzorujacego tylko KARTE ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie 1.
Zespot dziatan podejmowanych w celu przywrdcenia zabytkowemu ogrodowi waloréw artystycznych
1 historycznych to

A. adaptacja.

B. rekultywacja.

C. modernizacja.
D. rewaloryzacja.

Zadanie 2.
Ktére z wymienionych dziatan jest jednoczesnie formg ochrony zabytkow?

A. Wpis do rejestru zabytkow.

B. Ocena stanu zachowania obiektu.

C. Opracowanie projektu ochrony obiektu.
D. Inwentaryzacja elementow zabytkowych.

Zadanie 3.

Pokazang na pierwszym planie rysunku latarni¢ mozna zaprojektowac na terenie

A. skweru miejskiego.

B. parku w stylu angielskim.

C. miejskiego parku lesnego.

D. towarzyszacym drodze szybkiego ruchu.
Zadanie 4.

Pokazane na rysunku schody najlepiej zastosowac na terenie

A. skweru miejskiego.

B. miejskiego parku lesnego.

C. ogrodu modernistycznego.

D. patio nowoczesnego centrum biznesowego.
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Zadanie 5.

W ogrodzie, w celu wydzielenia wngtrza za pomocg lekkiej azurowej konstrukcji, mozna zastosowac

A. mur ceglany.

B. pergole zeliwng.

C. trejaz drewniany.

D. S$ciankg z zelazobetonu.

Zadanie 6.
Pokazany na rysunku pojemnik mozna zastosowac¢ w parku zaprojektowanym w stylu
A. angielskim.
B. secesyjnym.
C. Dbarokowym.
D. modernistycznym.
Zadanie 7.
Do zinwentaryzowania spadku poprzecznego drogi nalezy uzy¢
A. libelli.
B. pionu.

C. poziomicy.
D. pochylnika.

Zadanie 8.
Na rysunku pokazano schemat uktadu kompozycyjnego ogrodu
A. antycznego. i BOSKIETY
B. barokowego. i SALON . — KANALLUB ALEJA —
C. romantycznego. / OGRODOWX
BOSKIETY

D. $redniowiecznego.

Zadanie 9.

Podzial podtuznego wnetrza ogrodowego drogami przebiegajacymi réwnolegle do jego dtuzszych bokow

powoduje, ze wnetrze wydaje si¢ by¢

A. nizsze.

B. wyzsze.
C. wezsze.
D. szersze.
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Zadanie 10.

Charakter statyczny kompozycji wnetrza krajobrazowego mozna uzyskac, stosujac w jego projektowaniu
A. symetri¢ i barwy stonowane.
B. asymetri¢ i barwy stonowane.

C. symetri¢ i barwy kontrastowe.
D. asymetri¢ i barwy kontrastowe.

Zadanie 11.
Wysokos$¢ podstopnicy dla schodéw terenowych powinna si¢ mie§ci¢ w granicach

A. od 8cmdo 12 cm
B. od13cmdo 17 cm
C. od18cmdo22cm
D. od23cmdo27cm

Zadanie 12.

Stupy pergoli nalezy fundamentowac na glebokos¢

A. 20-30 cm
B. 40-50 cm
C. 60-70 cm
D. 80-120 cm

Zadanie 13.

Do zabezpieczenia elewacji muru przed nadmiernym zawilgoceniem w plycie wieficzacej nalezy zastosowaé

A. siegacz.

B. kapinos.

C. dylatacje.
D. boniowanie.

Zadanie 14.

Ktory rodzaj rysunku wykorzystano do przedstawienia przekroju tawki?

A. Stolarski.

B. Budowlany.
C. Instalacyjny.
D. Maszynowy.
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Zadanie 15.

Pokazany na rysunku znak graficzny stosowany jest na rysunkach w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu do oznaczenia

A. osijezdni lub ulicy.
B. obowiazujacej linii zabudowy.

6.2.6

C. granicy obszaru objetego opracowaniem.
D. granicy dziatki przeznaczonej do likwidacji.

Zadanie 16.

W rysunkach budowlanych przestawiony na rysunku znak stosowany jest do oznaczania
A. szkla.

B. tynku.
C. kamienia.

D. tworzywa sztucznego.

Zadanie 17. 1
Murek pokazany jest na rysunku w formie I HHW HH 2
1
I H L
A. planu. — ;M
B. widoku. — S
. ot
C. przekroju. BB P 4
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D. schematu. SV
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Zadanie 18.

Format rysunku o wymiarach 210 x 297 mm oznaczany jest symbolem

A. Al
B. A2
C. A3
D. A4

Zadanie 19.
Ktora skala rysunku jest skalg rzeczywista?

A, 1:1

B. 1:10
C. 1:100
D. 1:1000
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Zadanie 20.

Do budowy ogrodzenia najwigksza trwatos¢ zapewni uzycie drewna

A. bukowego.

B. brzozowego.

C. Swierkowego.

D. modrzewiowego.

Zadanie 21.
Za pomoca, ktorego kruszywa mozna uzyskac najlepsza wytrzymatos¢ podbudowy drogi?

A. Zwiru.

B. Klinca.

C. Piasku.

D. Thlucznia.
Zadanie 22.

Ktorej cegly nalezy uzy¢ do wykonania oktadziny paleniska w grillu ogrodowym?

A. Zwyklej.

B. Sylikatowe;j.
C. Szamotowe;j.
D. Klinkierowe;.

Zadanie 23.

Najtrwalszy material powlokowy, ktéry mozna wykorzysta¢ do uszczelniania sztucznego zbiornika wodnego,

to
A. folia PVC.
B. wyktadzina EPDM.
C. folia polietylenowa.
D. wykladzina butylowa.
Zadanie 24.

Ktéry rodzaj zabezpieczenia brzegu mozna poleci¢ do budowy zbiornika wodnego w parku
naturalistycznym?

A. Plyty betonowe.
B. Walce siatkowe.
C. Narzut kamienny.
D. Kiszki faszynowe.

Zadanie 25.

Ktory rodzaj spoiwa nalezy zastosowa¢ do utwardzenia nawierzchni gruntowej o duzej zawarto$ci czgsci
ilastych?

Gips.
Gling.
Wapno.
Cement.

SOowp
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Zadanie 26.

Ktora cyfra oznaczono na rysunku tawe betonowg? 5
A5
B. 9
C. 10 47 %
D. 15 < 16
Bl
1S
5
Zadanie 27.

Na podstawie fragmentu rysunku wykonawczego pergoli wskaz $rube, ktorej uzyto do mocowania stupa tej
pergoli.

T

A. Sruba rzymska. e O

7 v

B. Sruba zamkowa. s ; ; ; ; ; ; KL

C. Sruba rozporowa. A AVAN

D. Sruba fundamentowa. A R S
Rl e
A VAN
v s s K
‘s SSS 17
(L L L L LL LY

Zadanie 28.

Na zamieszczonym rysunku pokazano

element napowietrzajacy wode.

element podswietlajacy brzeg zbiornika.

fragment systemu przelewowego zbiornika.

fragment systemu odprowadzajacego wode ze zbiornika.

OSawp
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Zadanie 29.

Na zamieszczonym rysunku spadek poprzeczny, dwustronny nawierzchni wynosi

A, 1,0%
B. 1,7%
C. 2,0%
D. 2,6%
Zadanie 30.

Do nowoczesnych materialdw wspomagajacych konstrukcje nawierzchni, w celu poprawienia parametrow
gruntu na $ciskanie, nalezy uzy¢

A. geowldkniny.
B. geotkaniny.
C. georusztu.

D. geodrenu.

Zadanie 31.

Zabezpieczanie korodujacego stalowego stupka przed dalsza korozja nalezy zacza¢

A. od odtluszczenia powierzchni stupka.

B. od pomalowania stupka farbg podktadowa.

C. od mechanicznego usunig¢cia rdzy z powierzchni stupka.

D. od zaszpachlowania powstatych na stupku wzeréw po rdzy.

Zadanie 32.

Aby uzyska¢ gladka powierzchni¢ tynkowanej §ciany, nalezy

pola¢ otynkowang $ciang obficie woda.

zatrze¢ otynkowang $ciang pacg na sucho.
zatrze¢ otynkowang §cian¢ pacg na mokro.
obsypa¢ otynkowang $cian¢ suchym cementem.

oOowp
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Zadanie 33.

Przedstawione na ilustracji narzedzie uzywane do wykonywania nawierzchni to

A. tom brukarski do kostek.

B. nosidta do krawgznikow.

C. kleszcze do ptyt azurowych.

D. chwytak brukarski z zawiesiem.
Zadanie 34.

Do ustabilizowania warstwy §cieralnej nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy uzy¢

A. walca gladkiego.

B. walca wibracyjnego.
C. ubijaka wibracyjnego.
D. zageszczarki ptytowe;.

Zadanie 35.
Do ktérej czynnosci nalezy uzy¢ pokazanego na rysunku narzedzia?

A. Fugowania.
B. Szlifowania.
C. Murowania.
D. Tynkowania.

Zadanie 36.

Przedstawione na ilustracji narzedzie to mlotek

A. Slusarski.

B. murarski. ‘

C. ciesielski. I

D. brukarski.
Zadanie 37.

Najtrwalszym materiatem wykorzystywanym do budowy $ciezki w ogrodzie jest

cegta budowlana.
kostka granitowa.
tupek kamienny.
pltyta betonowa.

oCnow»
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Zadanie 38. ’\

Przedstawione na rysunku narzedzie stosowane jest do prac

A. dekarskich.

B. murarskich.

C. brukarskich.

D. glazurniczych.
Zadanie 39.

Ile roboczogodzin potrzeba na wykonanie utozenia 500 m” nawierzchni gruntowej gliniastej o grubosci 3 cm
na gruncie kat. [ zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 0502 KNR 2-21?

Naktady na 100m? nawierzchni Tabela 0502
Jednostki Uktadanie nawierzchni gruntowych
Wyszczegdlnienie miary, gliniastych [ piaskowych gliniasto-
oznaczenia Kategoria gruntu piaskowych
Lp. I HE T m v [ V] (klepiskowych)
symbole | rodzaje zawodow, materiatow i | cyf- | lite- Grubos¢ warstwy po zgeszczeniu w cm
eto maszyn rowe | rowe 3 za kazdy 2 2 za kazdy 5
dalszy 1 dalszy1
a b c d e 01 02 03 04 05 06
01 | 761 Ogrodnicy - grupa | 149 | rg 18,62 3.25 19,20 20,53 4,70 46,41
Razem 149 | rg 18,62 3,25 19,20 | 20,53 4,70 46,41
20 | 1640399 | Glina 060 | m? 3,30 1,10 - - - 3,70
21 | 1601808 | Piasek do betondw zwykly 060 | m? - - 2,40 2,40 1,20 3,70
22 | 3950199 | Drewno opatowe 033 kg 100 33 - - - 110
23 | 3930000 | Woda 060 | m? 0.30 0,10 0,30 0.30 0,10 1,50
A. 931rg
B. 18,62r-g
C. 93,10r-g
D. 200,00 r-g
Zadanie 40.

Naktady na 1 m dtugosci tawki dia kol. 01-02

Nakiady na 1m? fawek betonowych lub murowanych dia kol. 03-04 Tablica 0607
Jednostki tawki parkowe
Wyszczegoinienie miary, .
oznaczenia z prefabrykatow zelbetowych 7 betonu 2wi- | murowane
Lp. ] podpory | obudowa drewnia — | rOwego mo- | z kamienia
symbole rodzaje zawodow, maierialéw | maszyn cyfro- | lite- | sometowe | na siedzeniowa nolitycznego | famanego
eto we rowe
na 1m diugosci tawki na im?*
El b [ d e 01 02 03 04
01 342 Murarze — grupa |l 149 r-g 3,26 - - 10,03
02 002 | Betoniarze —grupa I 149 rg - - 8,30 -
03 042 Ciesle —grupa Il 145 r-g - 2,10 1,26 -
04 agq | Robotnicy —grupal 149 r-g 1,57 1,05 767 9,14
Razem 148 r-g 4,83 3,15 17,23 19,17
20 - Podpory zelbetowe 020 szt 1,50 - - -
21 | 2641900 | taty iglaste nasycone, KI. Il 080 m? - 0,04 - -
22 | 2370699 | Masa betonowa 080 m? - - 1,02 -
23 | 2380899 | Zaprawa cementowa 060 m? - - 0,07 0,34
24 | 2600606 | Deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, kL. 11l 080 m? - - 0,05 -
25 | 1620099 | Kamien famany 060 m? - - - 1,20

Na podstawie danych zawartych w Tablicy 0607 oblicz warto§¢ kosztorysowa robocizny zwigzane]
z wykonaniem tawki parkowej z betonu zwirowego monolitycznego o objetosci 2 m® przy zalozeniu, ze koszt
jednej roboczogodziny wynosi 10 zt.

A. 25207z
B. 153,40 zt
C. 166,00 zt
D. 344,60 zt
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