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Nazwa

Organizacja prac zwi gzanych z budow g oraz konserwacj g obiektéw matej architektury

kwalifikacji: kraiobrazu
it R:22
Numer zadania: Q1
Kod arkusza: R.22-01-01 zo
Lp Elementy podlegajgce ocenie/kryteria oceny
’ (dopuszczalne inne sformulowania poprawne merytorycznie)
R.1 Rezultat 1: Plan wykonania nawierzchni  zwirowej
Zdajgcy uwzglednit:
R.1.1 korytowanie terenu pod nawierzchnie zwirowg
R.1.2 korytowanie pod nawierzchnie na gtebokos$é 10 - 15 cm
R.1.3 dodatkowe korytowanie pod obrzeza lub wykonane korytowanie pod obrzeza
R.1.4 |zageszczenie dna koryta
R.1.5 zamocowanie obrzezy betonowych
R.1.6  Jwysypanie do koryta warstwy zwiru
R.1.7  |wysypanie do koryta warstwy zwiru grubosci 15 cm
R.1.8  |wyréwnanie i zageszczenie utozonej warstwy zwiru
R.2 Rezultat 2: Wykaz narz edzii sprz etu
Zdajgcy uwzglednit w wykazie
R.2.1 taczki lub inny sprzet do transportowania materiatdw budowlanych
R.2.2  |szpadel lub inny sprzet do korytowania
R.2.3 |grabie
R.2.4  |walec lub ubijak lub zageszczarke
R.25 [|tate
R.2.6 kotki, sznur i miotek do whijania kotkdw
R.2.7 piaskéwke lub inny sprzet do zatadunku materiatow sypkich
R.3 Rezultat 3: Przekr6j B—B
Zdajgcy opisat przekroj
R.3.1  |warstwa podsypki piaskowej lub zwirowej pod prefabrykowanym elementem betonowym
R.3.2  |warstwa podsypki ma grubo$¢ w zakresie 10 - 20 cm
R.3.3 element betonowy
R.3.4 |element betonowy ma wysoko$¢ 40 cm
R.3.5 zagtebienie elementu betonowego w gruncie na gtebokos¢ 20 cm
R.3.6 izolacja lub nazwa materiatu izolacyjnego
R.3.7 __|grunt rodzimy
R.3.8 dren odwadniajacy lub rura drenarska
R.3.9  |warstwa zwiru pomiedzy murkiem a napierajgcym gruntem
R.4 Rezultat 4: Przekr6j C-C
R.4.1 narysowany grunt rodzimy
R.4.2 narysowana warstwa podsypki cementowo-piaskowej potozona na gruncie rodzimym
R.4.3 narysowana warstwa podsypki o grubosci 10 - 18 cm
R.4.4 narysowane obrzeze betonowe o wym. 8x25x100 cm
R.4.5 narysowane ptyty chodnikowe betonowe potozone na warstwie podsypki
R.4.6 narysowane ptyty chodnikowe betonowe o0 wym. 50x50x7 cm
R.4.7 uwzglednione wypetnienie szczelin zaprawg cementowg
RAS przekréj zwymiarowany zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wymiarowania przekrojéw oraz
o zawiera odnosniki, opis lub legende zastosowanych oznaczen
R.4.9 przekréj wykonany w skali 1:10
R.5 Rezultat 5: Zestawienie kosztéw bezgo srednich robocizngi materiatow
R.5.1 |wkol. 02 - KNR 2 - 31 tabl. 0502 - 04
R52 W kol. 03 wpisano Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
o cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
R5.3  |wkol. 03 wpisano Obmiar - 25 m
R.5.4 |wkol. 03 - Robocizna -14,9625 r-g
R.5.5 w kol. 03 - Materiaty - ptyty 102 szt.
R.5.6  |w kol. 03 - Materiaty - piasek -2,1225 m®
R.5.7 |wkol. 03 - Materiaty - cement - 0,4625 t
R5.8 |w kol. 03 - Materialy - woda - 0,715 m°
R.5.9 w kol.05 - Razem wpisane - robocizna 149,63 zt lub 149,62 zt
R.5.10 Jw kol.06 - Razem wpisane - materiat 753,77 zt lub 753,76 zt lub 753,75 zt




