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EGZAMINACYJNA

Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac zwigzanych z budowg oraz konserwacja obiektéw matej
architektury krajobrazu

Symbol kwalifikacji: R.22

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

_ _ Miejsce na naklejke z numerem
Wypetnia zdajacy PESEL i z kodem osrodka

Numer PESEL zdajgcego*

R.22-01-25.01-SG
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2025

CZESC PRAKTYCZNA PODSTAWA PROGRAMOWA
2012

Instrukcja dla zdajgcego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swdj numer PESEL*,
oznaczenie kwalifikacji,
numer zadania,

— numer stanowiska.

3. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

4. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

7. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne
Uzupefnij projekt zagospodarowania terenu.

Na podstawie Planu zagospodarowania terenu wykonaj przekrdj konstrukcyjny A-A przez nawierzchnie
Sciezki z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z przerwami trawnikowymi szerokosci
5 cm. Rysunek wykonaj na szablonie w skali 1:10. Szerokos$¢ nawierzchni wraz z obrzezami wynosi 175 cm.
Warstwa scieralna $ciezki bedzie uktadana na podsypce piaskowej grubosci 5 cm i warstwie podbudowy
Z pospotki grubosci 10 cm. Po obu stronach $ciezki bedg ukfadane prefabrykowane betonowe obrzeza
o wymiarach 10x35x75 cm posadowione na warstwie podsypki piaskowej grubosci 5 cm. Przerwy
chodnikowe bedg wypetnione ziemig zyzng i obsiane trawa.

Na szablonie nr 2 opisz przekrdj konstrukcyjny C-C przez trejaz drewniany. W opisie uwzglednij sposob
mocowania stupa trejazu do fundamentu za pomocg dwoch ptaskownikéw stalowych i $rub.

Na podstawie Planu zagospodarowania terenu oraz Przekroju konstrukcyjnego B-B opracuj plan prac
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu z cegiet klinkierowych. Grunt pod projektowang nawierzchnig
jest stabo przepuszczalny. Zaplanowane czynno$ci zapisz, w kolejnosci technologicznej, w tabeli 1.

W tabeli 2 sporzadz wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania placu z cegty klinkierowe;j.

Na podstawie Wyciggu z KNR 2-21 oraz Cennika robocizny i materiatdw sporzadz zestawienie kosztow
bezposrednich robocizny i materiatow zwigzanych z wykonaniem $ciezek o nawierzchni z ptyt chodnikowych
betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych szerokosci 5 cm, o tgcznej
powierzchni 23,0 m?. Zestawienie kosztéw wykonaj w tabeli 3.

Plan zagospodarowania terenu
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Przekréj konstrukcyjny B-B

¢ cegla klinkierowa 6,5 x 12 x 25 cm

¢ podsypka z piasku, warstwa grubosci 5 cm obrzeze betonowe 10 x 35 x 75 cm
e pospotka, warstwa grubosci 10 cm podsypka z piasku, warstwa grubosci 5 cm
¢ grunt rodzimy
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Cennik robocizny i materiatéw

R . . Jednostka Cena jednostkowa
obocizna, materialy .
miary []

1. | Robocizna r-g 40,00

2. | Plyty chodnikowe betonowe 35x35%5 cm szt. 30,00

3. | Ziemia zyzna m3 300,00

4. | Nasiona traw kg 100,00

5. | Woda m?3 10,00

o Strona 3z 11 )
Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



L1 Z ¥ euodls

060 00 050 0G0 060 050 0G0 0€0 W 090 EPOM | 0000€6E | SC
00 05’} 060 09 00¢ 0zl 05’} G600 By €eo Mel} BUOISEN - 144
00°¢ 0€¢ 0¢'} 0LC 09’} 0¢'} 02C 0’} g 090 | emojsoduioy gnjeuzAz eiwsiz | LOF0GEE | €7
(00'¢) | (0e2) | (o€’ | (022 | (091 | (e | (0272 (02°1) W | 090 (eulezpoin eiwaiz) | 00Y066€ | 2Z
- - - - - - €. y0l W | 090 suewetod amoNIUPOYo Al - ¥4
v6¢ ¢6¢ LvE 0cy 8LS 949 - - s 0¢0 amoxiupoyo Akl | 6671222 | 0C
PL'L9 | 6808 | €676 | €E¥8 | G8'00) | LS'6}) 65601 97'8. 6-1 6F) | wazey
0’V | 6V€C | 6LGC | €6%C | €0/C | LEOE €97 /') 6-1 6¥L | ednub Aotupoibo 191 0
€Loy | OV.S | vL69 | OV6S | ¢8%€L | 0C68 96'901 699/ B-1 48 || ednib Aolupoibo | 79, 10
80 L0 90 0 #0 €0 ¢0 10 9 P 2 q e
wogl-0l am am uAzsew | mojeLisyew OE]
begl el e e el o ;aoﬂﬂwwﬂo it -013)l| | -oukd _Bono}mm ‘o._mmno_ ajoquiAs
yoedajspo M lwemiazid z yoedajspo m Iwemiazid z PN ovEmoeoc e
yoAuewejod BIUSZOBUZO
wo /x(Gx0G Yyoeueiwim o WO GxGEXGE Yoetelwim o £ “ slualujobszozsApy
afmoyiupoyd 1yd aiuepepin | ysAmoyiupoyd JAd aiuepepn s S bl
. , | | 1yd a1uepepin
1050 e2!iqe ] luyoziaimod zwi (g} eu ApepjeN

yoAmoyiumely miazid gnj ui[azazs waluaimelsozod z

yaAmouojaq yaimoyiupoys 3A1d z juysziaimeu aiuepepin

T2-T YUNM z Be1oAp

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 5 rezultatow:

przekroj konstrukcyjny A-A przez nawierzchnie sciezki z ptyt chodnikowych betonowych w skali 1:10 —
na szablonie nr 1,

opis przekroju konstrukcyjnego C-C przez trejaz drewniany - na szablonie nr 2,

plan prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu z cegiet klinkierowych - w tabeli 1,

wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania nawierzchni placu z cegiet klinkierowych - w tabeli 2,
zestawienie kosztow bezposrednich robocizny i materiatbw zwigzanych z wykonaniem Sciezek
0 nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych, o tgcznej powierzchni 23,0 m? - w tabeli 3.
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Przekréj konstrukcyjny C-C przez trejaz drewniany

SZABLON nr 2
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Tabela 1. Plan prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu z cegiel klinkierowych

Lp. Wyszczegdlnienie czynnosci do wykonania (w kolejnosci technologicznej)
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Tabela 2. Wykaz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania nawierzchni placu z cegiet klinkierowych

Lp. Wyszczegolnienie narzedzi/sprzetu
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Tabela 3. Zestawienie kosztow bezposrednich robocizny i materialtéow zwigzanych z wykonaniem

$ciezek o nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych, o tacznej powierzchni 23,0 m?

Cena Wartos¢ kosztorysowa
Podstawa Opis kosztorysowy, . [z1]

Le- | wyceny jednostki miary i ilosci Bl
[21] R M S

01 02 04 05 06 07

Koszty bezposrednie
Razem koszty bezposrednie
Uwaga:

W kolumnie 03 obliczone naktady na ptyty chodnikowe nalezy zaokraglic w_goére do petnej liczby sztuk,

pozostate naktady nalezy zapisac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

W kolumnach 05 i 06 warto$ci kosztorysowe nalezy zapisac z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku.

Strona 10 z 11

Wigcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Miejsce na obliczenia
(niepodlegajgce ocenie)
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